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Orgapack akkumlátoros pántológép Technikai adatok

Legújabb  fejlesztésű  akkumulátoros  kézi  pántológépek 
a változó munkaterületeken történő gyors rögzítési 
feladatokhoz. A beépített  elektromotorral történő 
szalagfeszítés erőssége 0 - 700 N*, 400 - 2000 
N* valamint 400 - 3300 N* között elektronikusan állítható. 
Az akkumulátor töltöttségi szintje egyetlen mozdulattal 
"lekérdezhető". Csak meg kell érinteni az "akkumulátor" 
jelzésű piktogramot és a kért adat a LED - sorról 
leolvasható. A beállított feszítési erő nagysága a 
hegesztési idő hossza - egy  érintéssel -módosítható. 
Minden panelművelet fény és hangjelzéssel nyugtázott. Az 
ergonomikusan kialakított ütésálló műanyag ház az 
akkumulátornak hatásos védelmet nyújt a leejtésből eredő 
sérülések ellen. A külön megrendelhető "függesztő" 
használata mind a vertikális mind a horizontális 
pántolásokat megkönnyíti. A csúszótalp a durva felületek 
pántolásánál (pl. tégla, betonipari  termékek, stb.) védi a 
pántológép aluminium talpszelvényét a gyors kopástól. Az 
akkumulátort csak a géppel együtt  szállított  töltővel 
szabad tölteni. Nagyobb igénybevétel esetén a kb. 50 - 60 
perces töltési idő miatt 2db akkumulátor használata 
ajánlott!

10-19mm szalagszélesség

0,5-1,0mm szalag vastagság

3,9-4,2kg súly

12V 2,4Ah akkumlátor

1 órás töltési ciklus

akár 3300N feszítő erő

dörzshegesztéses zárás

akku élettartam: akár 2000 

töltés

egy töltéssel 150-200 pátolás

érintő panel

opcionális kopótalp és 

függeszték
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