uniolech

csomagolastechnika

Mindéségi Bizonyitvany - Uniotech KE-FMB BOPP folia

Mindségi bizonyitvany kiallitéja: Uniotech Kft., 2600, Vac, Nadas u. 4.

Termék szarmazasa: Import

Termék azonositok:

Surface treatment

Heat sealable
layers

Termék neve:

Termék tipusa:

KE-FMB tipusu BOPP folia

korona kezelt kiilsé réteg (egy

0|da|0n) \ \ Core
laye
Surface treatment
Termék anyaga: BOPP, harom rétegl koextrudalt
folia
Tulajdonsag Teszt mod Egység Uniotech KE-FMB
Vastagsag um 15120130135
Tirés DIN 53370 % 0,5%
Egységstly g/m2 13,7118,2127,3131,6
Tiirés % 5%
Kiadossag m2/kg 73,3154,9 136,6 31,6
5%
Szakito szilardsag 130-140
MD | TD IS0 527-3 MPa 230-240
Nyujthat6sag : o 200-210
MD | TD 1ISO 527-3 Yo 80-90
Zsugorithatésag . . 4,0-45
MD | TD BMS TT 0.2 120°C 5min 25-20
Surlodasi egyutthato ASTM D 1894 07107106106
film/film
Hegesztés ereje min. BMS TT 0.2 N/15 mm 22-28
Hegesztési h6fok 1 bar 1 sec 130°C
Fényesség ASTM D 2457 % min. 80
Homalyossag ASTM D 1003 % 20122125125
Feliileti fesziltség ASTM D 2578a dynes/cm >40
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Termék tulajdonsagok:

e mindkét oldal hegeszthetd
e élelmiszer ipari célokra is alkalmas

e metallizalhato félia

Termék csomagolas:

Raklap tipus: EUR raklap

Tekercsek helyzete:

A tekercsek homloksikon allnak a raklapon. A tekercsek nyujthaté féliaval vannak
korbefoliazva.

Termék tarolas:

A tekercseket 10-30 °C kozott, 60% relativ nedvességtartalom mellett, sugarzé
hotol, fénytdl védve kell tarolni. A kicsomagolas utan mechanikai sérilésektdl és
kilsé szennyezodésektdl ovni kell. Fenti minéségét 6 honapig 6rzi meg!

Termék mindésités:

A termék gyartasi és mindsitési folyamatanak felligyelete az ISO 9001:2000 és ISO
14001:2004 szerint kialakitott.

Kornyezetvédelem:

A termék felhasznalasakor és utana is ovni kell a kornyezetet! A hulladékot ne
égesse ell Egetéskor CO2, CO gaz szabadulhat fel. Nem tartalmaz nehézfémeket
(Cd, Pb, Hg, Cn)!

Vac, 2011.01.22.



