
Minőségi Bizonyítvány - Uniotech KP-WP BOPP fólia

Minőségi bizonyítvány kiállítója: Uniotech Kft., 2600, Vác, Nádas u. 4.

Termék származása: Import

Termék azonosítók: 

Termék neve: 
 
 KP-WP típusú BOPP fólia

Termék típusa: 
 
 korona kezelt külső réteg (egy 

 
 
 
 oldalon)

Termék anyaga:
 BOPP, három rétegű 
koextrudált fólia, gyöngyfólia

Tulajdonság Teszt mód Egység Uniotech KP-WP

Vastagság
Tűrés

Egységsúly
Tűrés

Kiadósság

Szakító szilárdság
MD | TD

Nyújthatóság
MD | TD

Súrlódási együttható
film/film

Fényesség

Fedés

Felületi feszültség

Zsugoríthatóság
120°C 5min MD | TD

DIN 53370 µm
%

30 | 35 | 38 | 40 | 50
0,5%

g/m2

%
19,5 | 22,8 | 24,7 | 26 | 32,5

5%

m2/kg 51,3 | 43,9 | 40,5 | 38,5 | 30,8
5%

ISO 527-3 MPa 80
170

ISO 527-3 % 150
50

ASTM D 1894 0,3

ASTM D 2457 % min. 90

ASTM D 1003 % 80 | 85 | 90 | 95 | 95

ASTM D 2578a dynes/cm >38

BMS TT 0.2 4,0
3,0
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Termék tulajdonságok:

• nem hegeszthető

• a fehér alap miatt kiválóan nyomtatható

• kiváló optikai jellemzők

Termék csomagolás:

Raklap típus:
 
 
 
 EUR raklap

Tekercsek helyzete:

A tekercsek homloksíkon állnak a raklapon. A tekercsek nyújtható fóliával vannak 
körbefóliázva.

Termék tárolás:

A tekercseket 10-30 ˚C között, 60% relatív nedvességtartalom mellett, sugárzó 
hőtől, fénytől védve kell tárolni. A kicsomagolás után mechanikai sérülésektől és 
külső szennyeződésektől óvni kell. Fenti minőségét 6 hónapig őrzi meg!

Termék minősítés:

A termék gyártási és minősítési folyamatának felügyelete az ISO 9001:2000 és ISO 
14001:2004 szerint kialakított.

Környezetvédelem:

A termék felhasználásakor és utána is óvni kell a környezetet! A hulladékot ne 
égesse el! Égetéskor CO2, CO gáz szabadulhat fel. Nem tartalmaz nehézfémeket 
(Cd, Pb, Hg, Cr)!

 

Vác, 2011.01.22.


