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Dobozzáró gépek Technikai adatok

Fél- és teljes automata dobozzáró gépek a gyors, pontos 
dobozlezáráshoz. 
A gépek uniform és random (egységes és változó) doboz- 
méretet is tudnak kezelni.
A beállítható ragszalag hossz segítségével mindig egysé- 
ges elő és utóragasztás érhető el. A doboz központosító 
segít a ragszalagot pontosan középre helyezni.

A kézi adagolású, egységes dobozrendszerű gépek 
ugyanolyan kiváló zárást nyújtanak, mint a legkorszerűbb, 
automata dobozméret beállítású, fedél hajtogatással 
integrált gépek.

Szalag sebesség: 22m/perc

Meghajtás: oldalsó vagy 

alsó/felső

Ragasztás: alul és felül

Ragszalag hossza: 990m

Ragszalag szélessége: 50mm, 

75mm

Ragszalag tipusa: hotmelt, 

solvent, acrylat, enyvezett 

papír

400V 50Hz, 6bar 

Max. kapacitás: 600-1200 

doboz/óra

Doboz méretek (sz x m x h): 

100x100x100mm től akár 

670x670mm x “végtelen” 

hosszig

mailto:info@uniotech.hu
mailto:info@uniotech.hu

