Kezelési Utmutaté

Sous Vide
220-240V, 50Hz
800w



Biztonsagi intézkedések:

Olvassa el figyelmesen a kezelési utmutatét hasznalat el6tt!

1. Olvassa el teljességében a kezelési utmutatot a gép hasznalata elétt.

2. Ne érjen hozza a forro feluletekhez. A gép teteje, valamint a tet6 fogoi
felmelegedhetnek f6zés kdzben, hdallé kesztyl hasznalata javasolt.

3. Az elektromos védelem érdekében ne meritse el vizben a konnektor zsinorjat,
dugdjat, vagy a Sous Vide egységet.

4. Gyerekek ne hasznaljak ezt a berendezést. Gyerekek kozelében a gép
szigoru felugyeletet igényel. Tartsa gyerekek elérésén kivul.

5. Tartsa a Sous Vide egységet, vagy kabelét tavol forro feluletektdl, sutdtdl, nyilt
langtdl, stb.

6. Huzza ki az elektromos halézatbdl, amikor a gép nincs hasznalat alatt vagy
tisztitja. Engedje, hogy a gép kihiljon, miel6tt leengedi a vizet vagy alkatrészt
cserél. Ne meritse el a gépet vizben vagy barmilyen mas folyadékban.

7. Ne hasznalja ezt a gépet szabad ég alatt.

8. Ne hasznaljon semmilyen alkatrészt vagy csatlakozo6t a Forgalmazo
engedélye nélkul. llyen eszk6zok tuzet vagy elektromos kisulést okozhatnak.

9. Ne hasznalja a készuléket semmire a szandékolt felhasznalasan kivdal.

10.Ne hasznalja a készuléket, ha elejtette, vagy sériltnek tlinik. Ne hasznalja a
készuléket, ha sérllt az elektromos haldzati csatlakozéja, vagy barmilyen
meghibasodas utan.

11.Ne prébalja meg mikodtetni (melegiteni) a gépet a minimalisan szukséges
mennyiségu viz nélkul.

12.Vigyazzon, nehogy tultdltse a gépet; vegye figyelembe a behelyezendd étel
vizkiszoritasat, amikor a vizmennyiséget felugyeli. A vizmennyiség nem
haladhatja meg a behelyezett étellel egyutt a MAX vizszint-méroét.

13.El6vigyazatossag szukséges, amikor forrd vizet tartalmazé eszk6zt mozgetunk
vagy helyezink arrébb, ide értve a Sous Vide készuléket is. Mindig hagyja,
hogy az egység kihdljon, mieldtt Kilriti.

14.El6vigyazatosan nyissa fel a tet6t, amikor a viz forrd, mert a tet6 belsé része is
forr6. Hasznaljon hdallo kesztylt, amikor kinyitja a tetét és dontse meg, hogy a
lecsapddott forrd viz visszacsorogjon a tartalyba.

15. A hasznalat végén nyomja meg a START/STOP gombot, majd kikapcsolas
utan huzza ki a konnektorbal.

16.Ezt az eszkdzt nem korlatozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkez6 személyeknek vagy sutd/f6z6 tapasztalattal nem rendelkez6knek
szantak.



A Gép leirasa:

A: Mianyag tet6
A bels6 felulete mikodés kozben forrd lehet.

B: Figyel6 uiveg
Tisztan lathato a tartaly tartalma mikodés kozben is

C: Kezelb6feliilet és PID vezérlé
D: LCD kijelzé

E: Tet6 fogoi

F: A Gép oldalfogoi

G: Ellenalld, rozsdamentes acél géptest



—

H: A tartalyban Iévé minimalis vizmennyiség jelolése
I: A tartalyban lévé maximalis vizmennyiség jelolése

N

AN

J: Tasaktarto
Helyezze a tasakokat fliggdlegesen vagy sorba rendezve az egyenletes
fézésért.



» TIME”: F6zési id6 beallitasa; 0-24 6ra kozotti erteket lehet megadni. Amikor a gép
,Standby” allapotban van, nyomja meg egyszer az 6ra, még egyszer a perc
beallitashoz.

»lemp”: Homeésreéklet beallitasa; 0~99°C kozotti érteket lehet megadni. Amikor a
gep ,standby” allapotban van, nyomja meg egyszer a hdmérséklet Celsius fokban
valé megadasahoz, még egyszer Fahrenheit fokban valé megadasahoz.

»tHl-,,: 1d6 és hémérséklet novelése és csokkentése.

START / STOP: Inditas / leallas gomb. Nyomja meg egyszer a f6zési folyamat
megkezdéséhez, még egyszer a leallitasahoz.

A Sous Vide Gép hasznalata:

1 Bizonyosodjon meg rola, hogy a Sous Vide gépben van viz, miel6tt hasznalja. A
vizszint ne legyen alacsonyabb, mint a MIN jelzés vagy magasabb, mint a MAX
jelzés. Amennyiben a MIN jelzésnél kevesebb viz van a gépben, a gép nem mikodik
és EO4-es hiba jelenik meg a gép kijelzéjén.

2 Megfelel6en illessze a gépbe az elektromos haldzati kapcsolot, majd a konnektorba
is. Amikor a gép aram alatt van, a kijelzé felfénylik.

3 Helyezze a vakuumtasakba vakuumozott ételt a tasaktartoba, majd a tartot
helyezze a gépbe.

4 Allitsa be a f6zési id6t és hémérsékletet a gombok segitségével.



5 Nyomja meg a ,START” gombot, hogy elinditsa a f6zést. A kijelzén a hevités és a
keringetés mikodését jel mutatja.

6 Amikor a gép eléri a beallitott id6t, nem all le, a hémérseékletet tovabbi 1 6ran at
tartja, mikdzben percenként ,bip” hangot ad ki, amig a meg nem nyomja a ,STOP”
gombot.

7 Amikor a gép eléri a beallitott h6fokot, a hevités leall, a hevitést mutato jel eltlnik.
Azonban, ha a gép nem érte el a beallitott id6t, akkor a hevités ujraindul, amint a viz
hémérséklete csokkenni kezd. Ez a folyamat az el6re beallitott id6 eléréseéig
ismétlédik.

8 Ha a hémeérséklet eléri vagy meghaladja a 85°C-ot, a gép keringetd rendszere leall
automatikusan.

Figyelem!

1 Ha a gép enyhe hangot ad ki beinditaskor, ez a keringet6 rendszer miatt van és 5-
10 masodperc mulva abbamarad.

2 Amikor feltolti a gépet vizzel, ugyeljen, hogy a vizszint a MIN és a MAX jelek kozott
legyen.

3 Ez az eszkdz nem alkalmas ételek tasak nélkuli, kozvetlen f6zésére! Az ételeket
tasakokba kell helyezni f6zés el6tt.

4 Ha a tasak kiszakad vagy ereszt f6zés kozben, vegye ki, tisztitsa meg a Sous Vide
gep tartalyat és inditsa ujra a folyamatot az ujracsomagolt étellel.

5 Ha a gépnek rendellenes hangja van mikodés kdzben az valdszinileg a keringet6
rendszerbe kerult szennyez6dés miatt van. Ebben az esetben allitsa le a gépet,
tisztitsa meg és inditsa ujra a folyamatot.

6 Hasznalat utan Uritse ki a vizet a tartalybdl.

Tisztitas és Karbantartas

1 Ne hagyjon vizet allni a tartalyban hasznalat utan. Engedje, hogy a viz kihljon,
majd a fogdk segitségével Ontse a vizet a csatba.

2 Torolje at a tartaly belsejét egy szaraz, puha torlével.
3 Ha szennyezd6dés kerult a gépbe, el6szor engedie le a vizet a tartalybol, majd

csavarhuzo segitségeével szerelje le a keringet6 rendszer védélemezét. Ezek utan
engedjen tiszta vizet a tartalyba (tisztitészert adjon hozza, ha szikséges) és inditsa



el a gépet. A gép mikodés kdzben megtisztitia onmagat idével. Amikor tiszta, allitsa
le a gépet és engedie le a vizet.

4 Sose meritse a gépet vizbe vagy barmilyen folyadékba tisztitas céljabol sem!
5 Sose hasznaljon koptatd vagy kemény tisztitdszereket a gép tisztitasara.

6 Sose helyezze a Sous Vide gépet mosogatogeépbe.

Lehetséges problémak és konnyii megoldasuk

1 A Sous Vide Gép nem indul el.
a/ Ellenérizze, hogy a gép be van-e dugva és, hogy a konnektor aram alatt van-e.

b/ Ellenérizze, hogy a START/STOP gombot j6l nyomta-e meg. Ha a gép nem indul
el, prébalja meg a gomb ujbdli benyomasat.

2 A gép ,,bip” hangot ad ki miikodés kdzben

Ha a viz szintje alacsonyabb, mint a MIN jeldlés a gépen, a gép elkezd ,bip” hangot
kiadni és EO4-es hibakdd jelenik meg az LCD kijelzén. Ebben az esetben ellendrizze
a gép tartalyaban Iév6 viz mennyiségeét.

3 A gép nem tartja a hémérsékletet 0.3 °C-os hibahatarral

a/ Ellendrizze, hogy a gépben megfelel6 mennyiségi viz van-e.

b/ Ellendrizze, hogy a tasakok nincsenek-e teljesen a tartaly aljan, eltakarva a az ott
lévé lyukakat vagy, hogy a tasakok nem akadalyozzak-e a keringést a tartalyban.

4 Az LCD kijelzd kikapcsol, és nem kapcsol be ujra
a/ Ellenérizze, hogy van-e viz a tartalyban. Ha a gép véletlenul viz nélkdl lett
bekapcsolva, kapcsolja ki, huzza ki a konnektorbdl és hagyja, hogy lehiljon. Ezutan

inditsa el normalisan.

b/ Ellenérizze az elektromos hal6zati csatlakozasokat.



Megjegyzés
c ( Termékfejlesztés céljabdl fenntartjuk a jogot, hogy a terméken
technikai vagy optikai valtoztatasokat hajtsunk vegre.

Hulladék eltavolitasa

A készulék és a készulék csomagolasanak eltavolitasi modja meg kell, feleljen a
vonatkozo kovetelményeknek és torvényeknek, amelyek elektromos készullékekre és
csomagoldanyagaikra vonatkoznak. Ezekrél tajékozdédhat az 6n hulladékeltavolitd
szolgaltatéjanal.

Azon termékek, amelyen ez a jel szerepel nem tekinthetbek
haztartasi hulladéknak, igy nem is vonhatdak 0ssze a haztartasi hulladékkal, minden
esetben kiildn kezelendék. Erdeklédjon hulladékeltavolitd szolgaltatéjanal, hogy hol
van az Onhoz legkdzelebb esd ingyenes haztartasi elekiromos késziilék leadasi
pont.

Javitasi figyelmeztetés

1. Ne probalja meg a gép barmely elektromos vagy mechanikai alkatrészét
javitani vagy beallitani. Amennyiben igy tesz, a Garancia megszinik.

2. Amennyiben barmilyen kérdése vagy észrevétele van a géppel kapcsolatban,
kérem Iépjen kapcsolatba az Uniotech Csomagolastechnika Kft-vel.

Uniotech Csomagolastechnika Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag utca 26.
info@uniotech.hu

+36 27 504 770




