
Minőségi Bizonyítvány - Uniotech LLDPE stretch fólia

Minőségi bizonyítvány kiállítója: Uniotech Kft., 2600, Vác, Nádas u. 4.

Termék származása: Import

Termék azonosítók: 

Termék neve: 
 
 Gépi nyújtható fólia

Termék típusa: 
 
 normál

Termék anyaga:
 LLDPE, három rétegű koextrudált fólia, belső oldalon 
tapadó réteggel


Termék tulajdonságok:

Szélesség 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
Vastagság micron 12 15 17 20 23 30
Sűrűség ASTM 

D-1709
gr/cm3 0,916-0,9190,916-0,9190,916-0,9190,916-0,9190,916-0,9190,916-0,919
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Szakítási nyúlás 
(hossz)
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Előnyújthatóság % 65 80 90 110 145 170
Max. előnyúlás % 80 90 105 130 160 180

Fólia tekercs tömege kg ≈16 ≈16 ≈16 ≈16 ≈16 ≈16
Tekercshossz m ≈2600 ≈2300 ≈2000 ≈1700 ≈1500 ≈1200

Cséve belső átmérő mm 76 76 76 76 76 76

Termék csomagolás:

Raklap típus:
 
 
 
 EUR raklap



Tekercsek helyzete:

A tekercsek homloksíkon állnak a raklapon. A tekercsek nyújtható fóliával vannak 
körbefóliázva.

Termék tárolás:

A tekercseket 10-30 ˚C között, 60% relatív nedvességtartalom mellett, sugárzó 
hőtől, fénytől védve kell tárolni. A kicsomagolás után mechanikai sérülésektől és 
külső szennyeződésektől óvni kell.

Termék minősítés:

A termék gyártási és minősítési folyamatának felügyelete az ISO 9001:2000 és ISO 
14001:2004 szerint kialakított.

Vác, 2010.01.28.


