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Az Uniotech Csomagolástechnika 2006-ban alakult  
csomagolástechnikai megoldások széles körû ismeretével  
rendelkezô szakemberekbôl.

TA
RT

AL
O

M
JE

GY
ZÉ

K
BEVEZETŐ

Fő profilunk különféle csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és gépek forgalmazása vala-
mint szervizelése. Tudatos fejlesztés eredményeképpen cégünk meghatározó szerephez jutott 
a csomagolástechnika területén. Saját raktár, gépkocsipark, illetve tapasztalt, folyamatos kép-
zésben részesülô szakembergárda biztosítja ügyfeleink megfelelô kiszolgálását. Termékválasz-
tékunk kialakításánál igyekeztünk figyelembe venni, hogy minél szélesebb körben meg tudjunk 
felelni a különbözô iparágak csomagolástechnikai elvárásainak, versenyképes áron, jó minô-
ségû termék biztosításával.
Az általunk ajánlott hazai és külföldi gyártók gépei, a jelenkor igényeinek megfelelô gazda-
ságosabb, környezetbarát, fejlett technológiát, magas szintû automatizáltságot és hatékony 
teljesítményt garantálnak. Szolgáltatásaink körébe tartozik gépek szervizelése, javítása, alkat-
részellátása. Készséggel állunk rendelkezésükre helyszíni és telefonos csomagolástechnikai 
szaktanácsadásra, próbacsomagok bemutatására és csomagológépek bérbeadására. Vállaljuk 
adott feladatra az optimális és költséghatékony megoldás kialakítását.
Partnereink igényeit megismerve igyekszünk olyan csomagolástechnikai megoldásokat találni, 
amelyek anyagtakarékos és környezetkímélô technológiát jelentenek.
2010-ben indítottuk el a BOPP fólia és az LLDPE (nyújtható fólia) konfekcionálását, majd  
2018-tól megkezdtük nyomtatott tapadószalag gyártásunkat.
Elégedett ügyfeleink száma folyamatosan növekszik. Kis, közepes és nagy mennyiségben is 
raktár  készletrôl tudjuk kiszolgálni vevôinket. Alapelvünk a rugalmas partnercentrikus kiszolgá-
lás, szakmaiság, folyamatos felelôsség az ügyfél iránt. 

Gyetvai Róbert
vezérigazgató

Matlák Viktor
cégvezető

Tóth Benedek
cégvezető
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KÉZI FÓLIÁZÓ BERENDEZÉSEK 

FÓLIAFELHORDÓ N
YÚ

JTH
ATÓ

FÓ
LIÁZÁSKÉZI NYÚJTHATÓFÓLIA

Szélesség (mm) Vastagság (µm) Cséve hossz (m) Tekercs hossz (m) Kiszerelés (tekercs/doboz)

100
17
20
23

100/200
150
300

60
30

Méret (mm) Kivitel

100 műanyag

500
műanyag

fém,  csapágyazott

Szélesség (mm) Vastagság (µm) Tömeg (kg) Szín Kiszerelés

500
17                                  
20                                                        
23

2                  
2,3                          
2,5
3

transzparens/ 
fekete/ kék/ 

fehér

6 tekercs/doboz,  
50 doboz/raklap

N
YÚ

JT
H

AT
Ó

FÓ
LI

ÁZ
ÁS

Kézi és gépi kiszerelésű nyújthatófólia termékeinket saját tekercselő üzemünkben 
állítjuk elő egyedi, nagy sebességű tekercselő- és vágó gépeken. Rendelésre egyedi 
tömegű nyújthatófóliát legyártunk, nem csak a standard 2-2,5 kg tartományban. 
Nyújtható fóliáink jellemző tulajdonsága a kivételesen nagy szakítószilárdság és a 
magas százalékkal bíró nyúlási érték, mely tekintélyes nagyságú megosztó terhelés 
elviselését biztosítja. A nagy nyújthatóság miatt a fajlagos anyagköltséget is jelen-
tősen csökkenthetik. Vásárlóinknak további előnyöket is biztosítunk, mivel az üres 
papírcsévéket visszavesszük.
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NYÚJTHATÓ ÖV

FEDŐFÓLIA

N
YÚ

JTH
ATÓ

FÓ
LIÁZÁS

GÉPI NYÚJTHATÓFÓLIA

AGRISTRETCH FÓLIA

Szélesség (mm) Vastagság (µm) Nyúlás Szín

100/125/167/250/425/500 7/8/12/15/17/20/23/30/35 normál / nagynyúlású / előnyújtott transzparens

Szélesség (mm) Hossz (m) Anyagvastagság (µm) Szín Max. nyújthatóság (%) Max. szélesség  
csökkenés nyújtáskor (%)

750 1500 25 fehér 100 20

Lap méret  
(mm)

Anyagvastagság 
(µm) Tekercs szélesség (mm) Kiszerelés  

(lap/tekercs) Kivitel Anyag Szín

1200 × 1600 30 1200 250 síkfólia LDPE zöldesen átlátszó

Méret (mm) Kiszerelés (lap/tekercs)

100 × 1200
200

100

N
YÚ

JT
H

AT
Ó

FÓ
LI

ÁZ
ÁS *Elérhető egyedi méretben (szélesség,vastagság,cséveméret) és színben is.
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AVVOLGIPACK VÍZSZINTES FÉLAUTOMATA ÉS AUTOMATA 
NYÚJTHATÓFÓLIÁS BANDÁZSOLÓ BERENDEZÉSEK   

N
YÚ

JT
H

AT
Ó

FÓ
LI

ÁZ
ÁS

AVVOLGIPACK A-S-SE-Total close 40 80 120 150

Elektromos csatlakozás (V; Ph; Hz)  230; 1; 50 

Fóliaszélesség (mm) 70-125

Max fólia külső átmérő (mm) 150 200

AVVOLGIPACK A (Automata) 40 80 120 150

Csomagolandó termék méret 
(mm)

200 × 320 - 
500 × 180 

200 × 570 - 
800 × 250

200 × 800- 
1100 × 300

300-1100-
1400 × 260

Max. csomagolási körátmérő 
(mm) 320 580 800 1020

Gépindítás Automatikus

Levegőfelhasználás  
(l/min ; l/ciklus) 3,3; 0,55 4,5 ;  0,75 10; 1,75 10; 1,75

Pneumatikus nyomás (bar) 6

Szállítószalag sebessége  
(m/perc) 12.Apr

Bevezető és kivezető szállító-
szalag hossza (mm) 600

Szállítószalag szélessége 
(mm) 350 650 1000 1300

A gép befoglaló mérete (mm) 950 × 1520 × 1400 1250 × 1600 × 1700 1500 × 1600 × 2100 1900 × 1600 × 2350

Gép tömege (kg) 390 450 540 600

AVVOLGIPACK S/SE  
(Fél automata) 40 80 120 150

Csomagolandó termék méret 
(mm)

200 × 370 - 
500 × 230 

200 × 620 - 
800 × 250

200 × 850- 
1100 × 300

300-1100-
1400 × 260

Max. csomagolási körátmérő 
(mm) 370 630 900 1050

Gépindítás Lábpedállal

Levegőfelhasználás  
(l/min ; l/ciklus) 0,75; 0,15

Pneumatikus nyomás (bar) 6

Bevezető és kivezető szállító-
szalag hossza (mm) 500

Szállítószalag szélessége 
(mm) 400 600 900 1200

A gép befoglaló mérete (mm) 950 × 1300 × 1400 1250 × 1250 × 1700 1500 × 1250 × 2100 1900 × 1250 × 2350

Gép tömege (kg) 320 360 450 500
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AVVOLGIPACK FÉLAUTOMATA GUMI ÉS KEREK TERMÉK FÓLIÁZÓ 
GÉPEK 

AVVOLGIPACK TOTAL CLOSE 40 80 120 150

Elektromos csatlakozás (V; Ph ; Hz) 230 ; 1 ; 50 

Bandázsoló egység

Fóliaszélesség (mm) 70 - 125

Fóliavastagság (µm) 15 - 40

Max.tekercsátmérő (mm) 150 200

Cséve belső átmérő (mm) 38

Rotációs sebesség (ford./perc) 30-140 20-100 20-75 20-60

Hosszirányú burkoló egység

Fóliaszélesség (mm) 500 750 1000 1500

Max. termékmagasság a hegesztópofa alatt (mm) 300 500 700 800

PE ill. nyújtható fóliás kivitel 

Bevezető és kivezető szállítószalag hossza (mm) 660

Légpárnás fóliás kivitel

Max. tekercs külső átmérő (mm) 840

Bevezető szalag hossza (mm) 1400

 TYRES AND ROUND PRODUCTS 120 SEET 120 SET 120 SRATQ

Elektromos csatlakozás (V; Ph ; Hz) 230; 1; 50 

Fóliaszélesség (mm) 70-125

Fóliavastagság (µm) 15 - 40

Max.tekercsátmérő (mm) 200

Cséve belső átmérő (mm) 38

Rotációs sebesség (ford./perc) 20-85

Csomagolandó termék méret (mm) 200 × 750 - 900 × 630 200 × 750 - 1000 × 450 400 × 600 - 900 × 580

Gépindítás lábpedállal

Termék forgatása/ fóliafelrakás-vágás manuális/ manuális manuális / automata automata/automata

Levegőfelhasználás (l/min ; l/ciklus) - 0,75; 0,15 3,5; 0,85

Pneumatikus nyomás (bar) - 6

Bevezető asztal hossza (mm) 430 600

Bbevezető asztal szélessége (mm) 900 1500

A gép befoglaló mérete (mm) 1625 × 1146  × 2010

Gép tömege (kg) 400 460 490
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NYÚJTHATÓFÓLIÁS RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK

N
YÚ

JT
H

AT
Ó

FÓ
LI

ÁZ
ÁS

Típus PKG  
Simply

PKG  
Saving

PKG  
E-Discovery/Discovery

Elektromos csatlakozás (V; Hz)  230; 50 

Működési hőmérséklet (°C) 5 - 35

Forgótányér átmérő (mm) 1500, 1650 1500, 1650, 1800, 2200, 2400

Oszlop magasság (mm) 2200
2200, 2500, 2700, 
3000, 3300, 3700

2500, 2700, 3000, 
3300, 3700

Forgótányér sebesség ( állítható ) max. 
(ford./perc) 12

Egységrakomány alapterülete max. (mm)
800 × 1200, 
1000 × 1200

800 × 1200, 1000 × 1200, 1350 × 1200, 
1550 × 1550, 1700 × 1700

Egységrakomány tömege max. (kg) 2000 2000 2000

Fóliaméret  max. (mm) külső Ø250; belső Ø76; szélesség:500

Fóliaemelő szán típusok MB mechanikus fék 

MB mechanikus fék                              
EB elektromágneses fék                

EMPS (motoros) vagy 
MPS előnyújtó egység-

gel 150-200-250% 

MB mechanikus fék                        
EB elektromágneses fék             
MPS (motoros) előnyújtó 

egységgel 
150-200-250%,         

MPS2 (2 motoros) 
előnyújtó egységgel 

120-400%

Forgótányér kivitel telitányér, transpallet telitányér, transpallet, slim
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Típus PKG  
Wing Wrap

PKG  
Nimbly

Rakomány méret max. (mm) 1200 × 1200 1200 × 1200

Rakomány magasság max. (mm) 2500, 3000 2200

Kar forgási sebessége max. (fordulat/perc) 12 10

Fóliaemelő szán típusok

elektromágneses fék (EB), 
MPS (motoros) előnyújtó 

egységgel 150-200-250%,                                      
MPS2 (2 motoros) előnyújtó  

egységgel 120-400%

mechanikus (MB),  
elektromágneses (EB)

Fóliaméret max. (mm) Ø 250 - Ø 76 × 500 Ø 250 - Ø 76 × 500

Fóliatekercs tömeg max. (kg) 16 16

Programhelyek száma 99 1

Robot PKG Motion PKG E-Motion

Gép méretek

Hossz max. (mm) 1800

Szélesség (mm) 680

Szélesség max. (mm) 1192

Alapgép magassága (mm) 2315 (2200)

Helyigény a rakomány mellett (mm) 1100

Csomagolandó 
rakomány méret

Méretek min. (mm) (SZ x H) 600x600

Szélesség/hosszúság tetszőleges

Csomagolási magasság (mm) 2200, 2700, 3000, 3500

Műszaki adatok

Két akkumulátor  12V-110 Ah

Kapacitás (raklap/töltés) kb. 150-180

Töltési idő (óra)  8-10 

Fóliaemelő szán típusok

mechanikus fékkel (MB), 
eletromágneses fék (EB), 

MPS (motoros) előnyújtó egységgel 150-200-250%, 
MPS2 (2 motoros) előnyújtó egységgel

Sebesség (m/perc) 48

Programhelyek száma 99 6
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Típus PKG  
Eddy

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 400, 50 Hz, 3 fázis + N

Rakomány méretek max. (mm) 1100 × 1300

Rakomány méretek min. (mm) 600 × 600

Rakomány magasság (mm) 2200, 2500, 2700, 3000

Fóliaméret (mm)  külső Ø250; belső Ø76; szélesség:500   

A gép tömege (kg) 2000

Forgókar sebessége max. (fordulat/perc) 34

Fóliaemelő szán típusok

 EB elektromágneses fék 
MPS (motoros) előnyújtó egységgel 

150-200-250%, 
MPS2 (2 motoros) előnyújtó egységgel 120-400%   

Típus PKG  
Ring

Elektromos csatlakozás (V; Hz)  400, 50 

Működési hőmérséklet (°C) 5 - 35

Elektromos teljesítmény (kW) 12

Gyűrű forgási sebessége max. (fordulat/perc) 70

Csomagolási magasság (mm) 2200, 2500, 2700, 3000, 3300

Rakomány alapterülete max. (mm) 1200 × 1200, 1350 × 1200

Rakomány tömege max. (kg) 2000

Fóliaméret  max. (mm) külső Ø350; belső Ø76; szélesség:500

Levegő nyomás (bar) 6

Fólianyújtás mértéke (%) 160-300  

Típus PKG  
Discovery-A 

Elektromos csatlakozás (V; Hz)  400, 50 

Működési hőmérséklet (°C) 2 - 35

Elektromos telesítmény (kW) 3

Forgótányér átmérő (mm) 2000, 2200

Oszlop magasság (mm) 2000, 2500, 2700, 3000, 3300

Forgótányér sebesség ( állítható ) max.  
(ford./perc) 16

Egységrakomány alapterülete max. (mm) 1000 × 1200, 1350 × 1200

Egységrakomány tömege max. (kg) 2000

Fóliaméret  max. (mm) külső Ø250; belső Ø76; szélesség:500

Levegő nyomás (bar) 6

Fóliaemelő szán típusok

EB elektromágneses fék 
MPS (motoros) előnyújtó egységgel 

150-200-250%, 
MPS2 (2 motoros) előnyújtó egységgel 120-400%   

Forgótányér kivitel görgös pálya
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ZSUGORPISZTOLY

POLIOLEFIN ZSUGORFÓLIA

PVC ZSUGORFÓLIA

Típus Hornet Rafale Rafale+

Teljesítmény (kW) 30 70 90 24 - 40 37 - 65

Energiaforrás  propán-bután

Gáz fogyasztás (kg/h) 2,58 5,22 6,77 1,76 - 3,17 2,67 - 4,8

Láng átmérő (mm) 45 55 65 - -

Láng hosszúság (mm) 250 350 350 120 120

Láng szélesség (mm) - - - 150 150

Gép tömege (kg) 0,158 0,17 0,21 1,2

Zsugorfóliáink hatalmas típusválasztékának köszönhetően minden zsugorfóliázási 
feladathoz talál nálunk optimális zsugorfóliát. Nagy szakítószilárdságú, nagy he-
gesztési biztonsággal, könnyű hegeszthetőséggel és nagy zsugorodó képességgel 
rendelkező fóliatermékek. PO, PE és PVC zsugorfóliák mellett forgalmazzuk az ezek-
ből konfekcionált termékeket is: tasakokat, zsákokat, takarófóliákat, fedőfóliákat, 
raklapsapkákat stb. Különleges zsugorfóliáink: alacsony hőmérsékleten zsugorodó 
fóliák, páramentes zsugorfóliák.

Anyagvastagság (µm) Tekercs szélesség (mm) Tekercs hossz (m/tekercs)

Típus: PO FIBOPE FP26

12,5 150 - 600 1650

15 150 - 800 1375

19 150 - 800 1075

25 200 - 800 750

Típus: PO FIBOPE FPBC  

12,5 200 - 500 1500

Típus: PO FIBOPE FP PLUS 

15 150 - 500 1375

19 150 - 500 1075

25 150 - 500 750

Típus: PO FIBOPE LTG 

11 150 - 500 1875

12,5 150 - 500 1650

Típus: PO FIBOPE QSL

11 150 - 1000 1875

12,5 150 - 1000 1650

15 150 - 1000 1375

19 150 - 1000 1075

Anyagvastagság (µm) Tekercs szélesség (mm) Tekercs hossz (m)

15 150 - 600 750

18 200 - 600 650

25 250 - 550 450

30 350 - 550 400

* ezek a fóliák elérhetőek síkfólia kivitelben is 
* 1 szín nyomtatás elérhető 
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KAMRÁS ZSUGORFÓLIÁZÓ BERENDEZÉS 
Típus Minipack         

 RP 40 EVO
Minipack                  

RP 55 EVO
Minipack             

RP 85

Elektromos csatlakozás  (V) 230 230 230/400

Max. csomag méret  (mm) 400 × 250 × 200 520 × 370 × 220 800 × 500 × 250

Hegesztési méret  (mm) 420 × 280 540 × 390 840 × 590

Villamos energia felhasználás  (W) 2600 3000 5100

Max. fóliatekercs méret  ø (mm); szélesség (mm) 250; 500 250; 600 300; 800

Csomagolási teljesítmény (csom./h)* 0 - 300

A gép tömege  (kg) 90 105 180

A gép befoglaló mérete (mm) 1160 × 700 × 1310 1260 × 810 × 1400 1970 × 1000 × 1480

*Csomagmérettől függően

AUTOMATA HŐALAGUTAS ZSUGORFÓLIÁZÓ BERENDEZÉS

Típus Minipack
Modular 50

Minipack
Tunnel 50

Minipack
Modular 70

Minipack
Tunnel 70

Főbb műszaki adatok hegesztőkeret alagút hegesztőkeret alagút

Elektromos csatlakozás  
(V; Ph; Hz) 380/415; 3; 50/60

Max. teljesítmény (kW) 2,9 7 2,6 14

Hegesztési méret (mm) 540 × 400 840 × 600 

Alagút nyílásának mérete (mm)  440 × 240 680 × 380 

Berendezés befoglaló méretei 
(mm) 1590  ×  750 × 1400 1280 × 850 × 1470 2070 × 960 × 1510 1820 × 1200 × 1640 

Csomagolási teljesítmény 
(csom./h)*  0-900  

A gép tömege (kg) 151 188 243 415
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AUTOMATA ZSUGORFÓLIÁZÓ BERENDEZÉS AUTOMATA ZSUGORFÓLIÁZÓ BERENDEZÉS
Típus Minipack

PRATIKA 55 SMART

Elektromos csatlakozás (V) 400

Fázis (Ph) 3 + N

Teljesítmény igény (kW) 7,5

Csomagolási teljesítmény 
(csomag/h) 0 - 1200 

Max. csomag méret (mm) 400 × 420 × 120

Max. fóliatekercs méret (mm) 600 × Ø 300

Munkamagasság (mm) 870

Befoglaló méret (mm) 2390 × 1190 × 1680

Alkalmazható fólia (µm) Polyolefin 9-38 

Gép tömege (kg) 710 

Típus
Minipack     

Pratika X1
Minipack  

Pratika X2

Elektromos csatlakozás (V) 230

Fázis (Ph) 1

Teljesítmény igény (kW) 3

Csomagolási teljesítmény (csomag/h) 
terméktől és fóliától függően 0-2800 0-3600

Max.termék méret (mm) 600 × 400 × 160 600 × 400 × 240

Max. fóliatekercs méret  
Ø (mm); szélesség (mm) 300; 700

Munkamagasság (mm) 870

Befoglaló méret nyitott állapotban (mm) 2893 × 1720 × 1980

Típus  Pratika 56-T MPS  Pratika 80-T MPS

Elektromos csatlakozás (V) 230

Fázis (Ph) 1

Teljesítmény igény (kW) 3

Hegesztési méret (mm) 400 × ∞ 700 × ∞
Max. csomag méret  (mm) 400 × 240 ×  L.∞ 700 × 360 × L.∞
Max. fóliatekercs méret (mm) 700 × Ø 350 1000 × Ø 350

Adagolószalag magasság (mm) 884 915

Befoglaló méret nyitott  állapotban (mm) 2244 × 2395 × 1950 2785 × 3090 × 2280

Befoglaló méret csukott állapotban (mm) 2244 × 1795 × 1726 2785 × 2490 × 1770

Csomagolási teljesítmény (csomag/h) 
terméktől és fóliától függően 0 - 3600 0 - 3000
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ÖVEZŐ ZSUGORFÓLIÁZÓ BERENDEZÉS AUTOMATA ZSUGORFÓLIÁZÓ BERENDEZÉS
Típus Kallfass

Universa 400
Kallfass

Universa 500
Kallfass

Universa 800

Minimum termék hossz (mm) 80 80 120

Hegesztési hossz (mm) 400 500 800

Max. sebesség (csomag/perc) 85 85 65

Max. termék magasság (mm) 200 200 300

Típus UT-60

Kapacitás (csomag/perc)     2 - 6

Max. fólia szélesség (mm)   600

Fólia vastagság (mm) 0,04 - 0,12 

Max. csomag méret (mm) 450 × 320 × 360 

Min. csomag méret (mm) 250 × 60 × 60 

Hegesztő egység mérete (mm) 1200 × 1000 × 1980 

Elektromos teljesítmény (kW)
1,8  (hegesztő egység) / 

20 (alagút)

Szalag sebesség (m/perc)   0 - 10 

Alkalmazható fólia PE, PO

 Típus  Gramegna MS 70

Elektromos csatlakozás (V) 220/400

Fázis (Ph) 3

Elektromos teljesítmény (kW) 20

Elecktromos fogyasztás (kWh) 10

Levegő nyomás (bar) 6

Levegőfogyasztás (nl/ciklus) 15

Csomagolási teljesítmény  
(csomag/perc) 12

Hegesztési méret (mm) 700

Max. termék magasság (mm) 380

Max. fóliatekercs méret (mm) Ø 350 × 680

Munkamagasság (mm) Standard 850 + 25

Befoglaló méret (mm) 2890 × 1200 × 1980

Alagút nyílásának mérete (mm) 600 × 400

Alagút kamra hossz (mm) 1300

Gép tömege (kg) 1000
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PET PÁNTSZALAG

PÁNTHÜVELY

POLIPROPILÉN PÁNTSZALAG

Gazdaságos rögzítés, lezárás és összefogás fém és műanyag pántszalagok segít-
ségével, kézi vagy gépi erővel, akár csomagolósorba építhető teljesen automata 
pántológépekkel. Magas szakítószilárdságú fém pántszalagjainkat nehéz rakomá-
nyokhoz, ipari alkalmazásokhoz és hosszú távú szállításhoz ajánljuk. Műanyag (PP, 
PET, szőtt PET) pántszalagokkal a könnyűtől a nehéz rakományokig szinte bármi 
rögzíthető. 

Kínálatunkban megtalálja a megfelelő kocsit, legyen szó akár acél vagy 
műanyag pántszalagról. Két kerékkel, illetve szerszám és pánthüvely 
tárolására alkalmas tartóval rendelkeznek.

Kivitelek:

kocsi 1 soros acél pántoló szalagokhoz

kocsi 3 soros acél pántoló szalagokhoz

kocsi műanyag pántoló szalagokhoz, egyfajta cséve belső átmérőhöz 
(200 vagy 406 mm)

kocsi műanyag pántoló szalagokhoz, különböző cséve belső átmérőhöz 
(200, 280 és 406 mm)

Méret (mm) Hossz (m) Cséve (mm) Szakítóerő (N) Szín

12 × 0,5 3000

406

2521

zöld

12 × 0,6 3000 2694

15,5 × 0,6 1800 3335

 15,5 × 0,7 1750 4307

15,5 × 0,9 1500 5239

19 × 1 1000 7848

Méret (mm) Típus Kiszerelés  
(db/doboz)

13
recés

2000, 2500

16 1600, 2000

Méret (mm) Hossz (m) Szín Típus Szakítóerő (N)

5 × 0,40 8000 fehér
fekete

gépi
628

5 × 0,47 7000 677

8 × 0,45 4500
fehér

fekete
gépi 922

12 × 0,50 2400 fekete kézi 1250

12 × 0,55

3000

fehér
fekete

kék gépi

1305

12 × 0,63 1432
fekete

16 × 0,65 2000

fekete

gépi 2119

16 × 0,70
1800

kézi
2700

1400 2200

ÉLVÉDŐ

PÁNTSZALAG TARTÓ KOCSIK

Típus Kivitel Méret              (mm) Kiszerelés  
(db/csomag)

műanyag

tüskés 40 × 40 2000

tüske nélküli
40 × 40 2000

50 × 50 500

papír* 40 × 40 × 4 × 1000

MŰANYAG GYORSPÁNTOLÓ ELEM 
Méret Kiszerelés  

(db/csomag)

12 mm-es szalaghoz 1000

* igény esetén egyedi méretben is
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KÉZI ELEKTROMOS PÁNTOLÓGÉPEK

ASZTALI PÁNTOLÓGÉP 

FÉLAUTOMATA ASZTALI PÁNTOLÓGÉP 

FÉLAUTOMATA ASZTALI PÁNTOLÓGÉP

KÉZI PNEUMATIKUS PÁNTOLÓGÉP

KÉZI MECHANIKUS PÁNTOLÓGÉPEK

Típus Kiszerelés (m/kg) Tömeg (kg/tekercs) Szín

PP kb. 340 5 kék

Típus ORT- 130 ORT- 260 UT-200

Gép tömege (kg) 3,6 3,8 3,9

Szalagszélesség (mm) 9 - 13 12 - 16 12 - 16

Szalagvastagság (mm) 
 0,50 - 0,80 (PP); 
0,40 - 0,80 (PET)

0,5 - 1 (PP); 
(PET)

 0,6 - 1 (PP);  
0,5 -1 (PET)

Pántszalag feszítését  
beépített motor végzi (N)

400 - 1200; 
150 - 750

 900 - 2500;
400 - 1360 

400 - 2000

Hegesztés dörzshegesztés

Feszítési sebesség (mm/s) 0 - 290 0 - 220 0 - 260

Töltési idő (perc) 15 - 30 60

Pántolások száma egy  
feltöltéssel 400 - 800 200 - 800 100 - 200

Típus  TP 202

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50

Szalagszélesség (mm) 8 - 15,5  (állítható)

Cséve belső átmérő (mm) 200

Pántolási feszesség (kg)
15 - 45   

(mechanikusan állítható)

Befoglaló méret (mm) 902 × 586 × 760

Gép tömege (kg) 85

Típus TP 502

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50

Szalagszélesség (mm) 5 - 13  (állítható)

Cséve belső átmérő (mm) 200

Pántolási feszesség (kg)
8 - 45  (elektronikusan 

finoman állítható)

Befoglaló méret (mm)
850 × 560 × 780 - 950  

(állítható asztalmagasság)

Állítható asztalmagasság  (mm) 780 - 950

Egyéb tulajdonságok  nyitott szekrény

Gép tömege (kg) 70

Típus UT 502

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50

Szalagszélesség (mm) 5 - 13  (állítható)

Cséve belső átmérő (mm) 200

Pántolási feszesség (kg)  
(elektronikusan finoman  
állítható)

 8 - 50

Befoglaló méret (mm)             
 (állítható asztalmagasság) 780 × 540 × 750

Egyéb tulajdonságok  nyitott szekrény

Gép tömege (kg) 80

Típus UTP- 200

Gép tömege (kg) 3,9

Szalagszélesség  (mm) 13 - 19

Szalagvastagság  (mm) (PP, PET) 0,5 - 1,5

Max. feszítőerő (N) 2800

Levegő nyomás (MPa) 0,5 - 0,7

Hegesztés dörzshegesztés

PP pántszalag méret (mm)

12

16

12-16 (kombinált)
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AUTOMATA KERETES PÁNTOLÓGÉP AUTOMATA KERETES PÁNTOLÓGÉP
Típus TP 702

Elektromos csatlakozás  
(V; Ph; Hz) 230; 1; 50

Pántolás erőssége  (kg)                                                                                 
(elektronikusan finoman állítható) 1 - 45 

Keret méret (mm)  650 × 500 / 550 × 400 

Szalagszélesség (mm) 5, 8, 12

Max. sebesség (pántolás/perc) 60

Állítható asztalmagasság (mm) 820 - 920 

Működtetés
kézi, lábpedálos,  

fotocellás

Gép töemeg (kg) 166

Típus TP 6000

Elektromos csatlakozás 
 (V; Ph; Hz) 230/380; 3; 50

Max. sebesség  
(pántolás/perc) 27

Szalagbefűzés  automatikus

Pántolás erőssége 10-70 kg

Keret méret (mm) 850x600

Szalagszélesség (mm) 12

Működtetés
kézi

lábpedálos, 
termékérzékelő 

golyó 

automatán
termékérzékelő  

golyóval

Gép töemeg (kg) 220

Típus UT 702

Elektromos csatlakozás  
(V; Ph; Hz) 230; 1; 50

Pántolás erőssége (kg)                                        
(elektronikusan finoman állítható)  1 - 45 

Keret méret (mm)  650 × 500 

Szalag szélesség (mm) 5

Max. sebesség (pántolás/perc) 65

Szalagbefűzés teljesen automatikus

Állítható asztalmagasság (mm) 830 - 940 

Működtetés kézi, lábpedál

Gép tömege (kg) 110

Típus UT 601

Elektromos csatlakozás  
(V; Ph; Hz) 230; 1; 50

Pántolás erőssége (kg) 2 - 40

Keret méret (mm) 800 × 550 

Szalag szélesség (mm) 12

Max. sebesség (pántolás/perc) 36

Asztalmagasság (mm) 750

Működtetés kézi, lábpedál

Gép tömege (kg) 160

Típus MOSCA RO-M Fusion

Tekercs belső átmérő  (mm) 200

Max. tekercs  külső átmérő (mm) 430

Tekercs szélesség (mm) 190

Szalag szélesség (mm) 5,8,12

Elektromos csatlakozás (V; Ph; Hz) 230; 1; 50

Fogyasztás (kW) 0,2

Keret méretek (mm)

600 × 500

800 × 600

1250 × 600

Munkamagasság (mm) 800 - 905

Max. teljesítmény (pántolás/perc) 50

Gép tömege (kg) 180 - 240

Típus MOSCA RO-MS 6

Szalag szélesség (mm) 5, 8, 12

Tekercs szélesség (mm) 190

Tekercs belső átmérő (mm) 200

Elektromos csatlakozás (V; Ph; Hz) 230; 1; 50

Fogyasztás (kW) 0,2

Keret méretek  (mm)

450 × 400 

550 × 500 

650 × 600 

900 × 600/1400/1800 

1300 × 600/1800 

1650 × 600/1800 

Max. teljesítmény (pántolás/perc)
52 (550 × 500-es  

keretnél)

Szállítószalag magasság (mm) 310 - 560

Gép tömege (kg) 250 - 300

Típus MOSCA RO-MP 6T

Szalag szélesség (mm) 5, 6, 8, 9, 10, 12

Tekercs szélesség  (mm) 190

Tekercs belső átmérő  (mm) 200

Max. tekercs külső átmérő (mm) 430

Elektromos csatlakozás (V; Ph; Hz) 230; 1; 50

Fogyasztás (kW) 0,2

Keret méretek (mm)

500 × 400

600 × 600

800 × 400

800 × 600

1000 × 800

1250 × 600

1250 × 1000

1650 × 600

Max. teljesítmény (pántolás/perc)
 58 (5 mm-es  
pántszalaggal)

Gép tömege (kg)
190 (600 × 660-as 

keretnél)
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ERGOPACK TÍPUSÚ PÁNTSZALAG BEFŰZŐ ÉS PÁNTOLÓ  
BERENDEZÉSEK

Modell Economy Line X-PERT Line

Típus ErgoPack 
700

ErgoPack 
700 E

ErgoPack 
713 E

ErgoPack 
726 E

ErgoPack 
745 E

ErgoPack 
700 X

ErgoPack 
713 X

ErgoPack 
726 X

ErgoPack 
745 X

Üzemeltetés manuális elektromos meghajtással és joystick vezérléssel

Akkumulátor nincs 1 db

Akkumulátor töltő nincs 1 db

Pántoló gép tartó 
sín (Tool-Lift) nincs van nincs van

Pántológép nincs van nincs van

Pántológép 
feszítő erő (N)

150-
1200

400-
2500

400-
4500

150-
1200

400-
2500

400-
4500

Siemens érintő 
képernyő nincs van

Opciók:

Triplex Tool-Lift nem rendelhető rendelhető nem ren-
delhető rendelhető

Lézer vonal nem rendelhető rendelhető nem ren-
delhető rendelhető

Pántszalag fék 
kioldó lábpedál rendelhető

Gyorscsatlakozó  
a pántoló géphez nem rendelhető rendelhető nem ren-

delhető rendelhető

Overheight  
Module magas 
rakományokhoz

rendelhető

Speciális szalag 
vezető egyedi 
raklapokhoz

rendelhető

Visszahajlást gátló 
fejegység rendelhető

Akkumulátor tartó 
kocsi

nem ren-
delhető rendelhető

Akkumulátor  nem ren-
delhető rendelhető

Akkumulátor töltő nem ren-
delhető rendelhető

PÁNTSZALAG APRÍTÓ GÉP
Típus SWEED MODEL CE300

Elektromos csatlakozás (V ; Hz)  230 ; 50 

Elektromos teljesítmény (W) 372

Pántszalag anyaga PP, PET, Acél

Behúzási sebesség (m/perc) 37

Vágási hossz (mm) 66

Pántszalag szélesség (mm) 5 - 32

Pántszalag vastagság (mm) 0,4 - 1

Adagoló nyílás méret (mm) 25 x 41

Gép tömege (kg) 62

34
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PÁNTOLÓ CSAT   

PÁNTSZALAG FESZÍTŐ

ACÉL PÁNTOLÓGÉP 

ACÉL PÁNTSZALAG 

Megnevezés Típus Méret (mm) Kiszerelés  
(db/doboz)

B3

galvanizált

9

1000
B4 13

B5 16

B6 19

B8 25 500

BF3

foszfátos

9 2000

BF4 13

1000BF5 16

BF6 19

BF8 25 500

BF10 32 250

Típus Méret (mm)

1 soros, normál

16 × 0,5 

19 × 0,5

32 × 0,8

1 soros,kék
16 × 0,5 

25 × 0,9

1 soros, lakkozott 19 × 0,5

3 soros,lakkozott
13 × 0,5

16 × 0,5 

Alkalmazható szalag méret (mm)

9 - 19

25 - 40

50

Típus BO 51

Rögzítés  átnyomásos rendszerrel

Alkalmazható acélszalag méretei

Szélesség (mm) 13 - 19 

Vastagság (mm) 0,5 - 0,6 

Gép tömege (kg) 4,25

Típus Titan L221

Rögzítés átnyomásos rendszerrel

Feszítőerő (N)  5000-ig

Gép tömege (kg) 3,5

Alkalmazható  acélszalag paraméretei

Szélesség  (mm) 13 - 19

Vastagság (mm) 0,4 - 0,6

Szakítószilárdság (N/mm2) 900

PÁNTSZALAG TARTÓ KOCSI
PÁNTSZALAG 
TARTÓ KOCSI

OLLÓ
Acél pántszalag vágására alkalmas ollók.

Akár 50 mm széles és 1,2 mm vastag szalag vágása  
is elvégezhető, mindez úgy, hogy a vágás során  
megakadályozza a pántszalag felcsapódását.  
Az ollók szárának hossza megfelelő erőkart  
biztosít a zavartalan és könnyű  
munkavégzéshez.

PÁNTSZALAG PES (TEXTIL SZALAGOK)
Megnevezés Méret (mm) Hossz (m) Szakítóerő 

(N) Megjegyzés Típus

GW40 13 1100 3500

W 
(szőtt)

GW50 16 850 4500

GW60
19

600 5800

GW65 500 7500

GW85 25 500 10000

GW105 32 250 20000

GW200 40 100 50000

WG30
9

500 2750 hulladék bálázó gépekhez

HM 
(hot-melt)

WG30 1500 2900

WG40
13

1100 3900

WG40 500 3750 hulladék bálázó gépekhez

WG50
16

850 4500

WG55 400 6000 hulladék bálázó gépekhez

WG60 19 600 5500

GW55KF
16

600 4250

C  
(kompozit)

GW50KF 850 4500

GW60KF
19

600 5000

GW65KF 500 6250

GW85KF 25 400 7850
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ÖVEZŐSZALAG

AUTOMATA ÖVEZŐGÉP
Az övezőgép egy bandázzsal fogja össze a termékeket, és nélkülözhetővé teszi bizo-
nyos esetekben a zsugorfólia, a tasak vagy a doboz használatát. Sokoldalúan fel-
használható, éppen ezért széles körben elterjedt: fő felhasználói az élelmiszeripar,  
a nyomdaipar, a gyógyszeripar és a bankszektor. A szalagot az övezőgép hegesz-
téssel végteleníti. Az övezőszalag nem igényel utólagos ragasztást, ezért ragasztó-
maradék egy esetben sem kerül a termékre. Ideális megoldás luxusdobozok, fa- és 
textiltermékek, egyéb sérülékeny áru vagy akár bankjegyek kötegelésére. Cimkézése 
esetén nem kell.

Típus Méret (mm/m) Belső átmérő (mm)

PP 29/175 50

PP 29/200 40

Papír (barna) 29/130
50

Papír (fehér) 29/150

Típus UT02-30 UT02-20B UT02-30B

Szalag méret  
(mm × mm × m) 29,4 × 0,1 × 190 19,4 × 0,1 × 500 29,4 × 0,1 × 500

Szalag PP/papír

Sebesség (csomag/min) 20

Feszítőerő-beállítható (N) 5 - 40

Termékméret  
min. - max. (mm) 30 × 10 - 460 × 200

Befoglaló méret (mm) 630 × 364 × 474 630 × 364 × 1239

Elektromos csatlakozás 
(V; Hz) 230; 50

Gép tömege (kg) 32,5 74,5

Típus
UT04-30  

(nagy-
sebességű)

UT04-30B

Szalag méret  
(mm × mm × m) 29,2-29,6 × 0,06-0,1 × 150

Szalag PP 

Sebesség (csomag/min) 31

Feszítőerő-beállítható (N) 5 - 50 5 - 40

Termékméret  
min. - max. (mm) 30 × 10 - 400 × 200

Befoglaló méret (mm) 575 × 314 × 507

Elektromos csatlakozás  
(V; Hz) 230; 50

Gép tömege (kg) 33 34

Típus UT04-30LAB

Szalag szélesség (mm) 20/30/40/50

Szalag vastagság (µm) PP: 50 - 80 Papír: 120

Sebesség (csomag/min) 17

Feszítőerő-beállítható (N) 5 - 50

Termékméret  
Min./Max. (mm) 50 × 50 × 100/290 × 180 × 850

Befoglaló méret (mm) 740 × 1635 × 1678

Elektromos csatlakozás 
(V; Hz) 110; 50

Gép tömege (kg) 300

* egyedei tekercshossz elérhető
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BOPP FÓLIA    

A BOPP fólia nagy szakítószilárdságú, hosszú élettartamú, könnyű csomagolás. Képes 
teljesen szárazon tartani a becsomagolt terméket, illat- és aromazáró tulajdonságú. 
Lehet víztiszta, fehér, gyöngyházfényű vagy fémszínű, minden esetben remekül  
nyomdázható. Számos BOPP fóliatípus közül választhat és több szolgáltatást biztosí-
tunk a hatékony felhasználásukhoz: BOPP fólia méretre vágása, áttekercselése, síkfó-
liából féltömlő fólia hajtása, BOPP tasak gyártása. A BOPP elterjedt felhasználási terü-
letei az élelmiszeripar, nyomdaipar, újságok magazinok csomagolása és a  dohányipar. 

Típus Vastagság (µm) Fóliafeldolgozás

 transzparens

15 - 50 

 egyedi szélességű fólia méretre vágása

 fehér színű  áttekercselés

 gyöngyház színű  síkfóliából féltömlő fólia hajtása

 egyik oldalt fehér, másik 
oldalt gyöngyház színű tasakgyártás
 metallizált (fémgőzölt)
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BOPP TASAK
Méret (mm) Vastagság (µm)

Szélesség 70 - 500
25 - 30

Hosszúság 100 - 450

Kivitel

normál

 visszahajtó füles

ragaszócsíkos visszahajtó füles

euro lyukas

euro lyukas visszahajtó füles

euro lyukas  ragasztócsíkos visszahajtó füles

* * minimum rendelési mennyiség: 5000 db - mérettől függően
* nyomtatva is, a mennyiség méret és nyomat függő
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PE FÓLIÁK

PE TASAK

SIMÍTÓZÁRAS PE TASAK

PE ZSÁK 
A PE (polietilén) a leggyakrabban előállított műanyag a világon, rendkívül széles kör-
ben elterjedt csomagolóanyag, a különböző változatai miatt (LLDPE, LDPE, MDPE, 
HDPE) számos területen felhasználható. Jól hegeszthető és nyomtatható, egy-
szerűvé és gyorssá teszi a csomagolási folyamatot. Tartós, kis helyigényű, könnyű 
csomagolás. Sztenderd méretű tasakokból nagy raktárkészletet tartunk, de egyedi 
méretek esetén is gyorsan ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket. Simitózáras változatát 
még egyszerűbb lezárni. Számos csomagolóeszköz készül belőle.

Megnevezés PE zsugor fólia PE fólia

Kivitel

sík
féltömlő

tömlő
redős tömlő

Szélesség (mm) 100 - 2200

Vastagság (µm) 20 - 150

Név Típus Minőség Szín Magasság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Vastagság 
(µm)

PE1

oldalt  
hegesztett 

tasak
LDPE víztiszta

100 150

40

PE2 100 200

PE3 150 200

PE4 170 250

PE5 200 300

PE6 220 350

PE7 250 350

PE8 300 400

PE9 400 600

PE10 600 700

Méretek (mm) Típus

180 × 2 × 80 × 1100 × 0,020 MDPE, kék

190 × 2 × 70 × 400 × 0,020 MDPE, natúr

230 × 2 × 85 × 400 × 0,020 MDPE, kék

300 × 2 × 100 × 550 × 0,020 MDPE, fekete

300 × 2 × 100 × 550 × 0,020 MDPE, kék

300 × 2 × 100 × 550 × 0,020 MDPE, zöld

520 × 610 × 0,06 LDPE

570 × 1100 × 0,12 MDPE sittes zsák

600 × 2 × 100 × 1400 × 0,070 MDPE, transzparens

750 × 2 × 100 × 1100 × 0,040 MDPE, fehér

800 × 1700 × 0,02 LDPE

Szélesség                   
(mm)

Magasság        
(mm)

Vastagság       
(µm)

40 60

50

50 65

60 80

70 100

80 120

100 100

100 150

120 180

150 150

150 200

160 220

150 250

170 240

200 200

150 300

200 250

200 300

225 310

250 350

300 400

350 450

400 400

400 500

450 450

480 500

500 500

*nyomtatva is

egyedi méretben is
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TAPADÓSZALAG KÉTOLDALAS TAPADÓSZALAG MASZKOLÓ
TAPADÓSZALAG BIZTONSÁGI

TAPADÓSZALAG PADLÓJELÖLŐ

TAPADÓSZALAG PAPÍR 

TAPADÓSZALAG PP SZÁLERŐSÍTETT

TAPADÓSZALAG PP

TAPADÓSZALAG PP GÉPI

TAPADÓSZALAG PVC
Többféle felhasználásra kínálunk különböző alapanyagú, ragasztóanyagú, színű és 
szélességű tapadószalagokat. Az általunk forgalmazott tapadószalagok kézi fel-
használáshoz, egyes típusok automata gépekhez egyaránt kiválóan használhatóak, 
típustól függően. Csomagoló, dobozzáró tapadószalagok hotmelt, solvent, akrilátos 
és egyedi, nyomdázott kivitelben is rendelhetőek. Speciális felhasználásra készült 
tapadószalagok: maszkoló, papíralapú, padlójelölő, enyvezett, szálerősített, üveg-
szálas stb. Kínálatunkban megtalálja a szalagok felvitelét jelentősen gyorsító kézi 
eszközöket, adagolókat és felhordókat is.

Méret (mm/m) Kiszerelés  
(tekercs/doboz)

6/50 100

9/50 68

12/50 48

15/50 40

19/50 32

25/50 48

38/50 30

50/50 24

9/200 10

Ragasztóanyag Hot-melt Akril Solvent Kiszerelés  
(tekercs/doboz)

Méret (mm/m)

25/66 - - 72

48/60 vagy 66 36

75/60 vagy 66 24

Szín transzparens/ havannabarna

Ragasztóanyag Hot-melt Akril Solvent Kiszerelés  
(tekercs/doboz)

Méret (mm/m)
48 / 900  vagy 990 6

75 / 900 vagy 990 6

Szín transzparens/ havannabarna

Méret (mm/m) Kiszerelés  
(tekercs/doboz)

12/50 48

19/50
84

48

25/50 36

30/50 32

38/50
24

48

48/50
24

50/50

Típus Méret (mm/m) Szín

biztonsági, perforált  50,8/66  piros

Típus Méret (mm/m) Kiszerelés  
(tekercs/doboz) Szín

padlójelölő

50/33 24 fekete-sárga
sárga

piros-fehér
piros
kék
zöld

100/33 12

Típus Méret (mm/m) Szín

papír (enyvezett)
 70/250

 barna

50/250

papír (enyvezett 
szálerősített)

70/250

50/250

papír (öntapadó) 50/50

Típus Méret (mm/m) Kiszerelés  
(tekercs/doboz)

üvegszálas  
(kereszt-hosszirányú, hosszirányú) 

19/50
80

25/50

38/50 36

50/50 24

Méret (mm/m) Szín Kiszerelés  
(tekercs/doboz)

9/66 kék
transzparens

narancs
piros
fehér
zöld

192

25/66 72

50/66 36
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Típus MATIC 
80 PLUS A 900 PS2A Vario 555 

eMA
SK-T 

NUEVO
TERZETT 

754
SK-T 

SMART
NYPERBA 

80

Működés fél-
automata automata automata automata mecha-

nikus automata fél-
automata

mecha-
nikus

Szalag szélesség 
(mm) 40 - 80 6 - 60 9 - 50 40 - 80 25 40 - 100 25 80

Vágási hossz (mm) 200 5 - 999 20 - 999 15 - 145 10 - 250 110

Max. tekercsátmérő 
(mm) 300 170 250 25/76 25/76

Automata szalag 
adagolás nem igen igen igen nem igen nem nem

TAPADÓSZALAG FELHORDÓK
Szalag szélesség (mm) 50 75

Tekercshossz (m) 66 66

NYOMTATOTT TAPADÓSZALAG   TAPADÓSZALAG ADAGOLÓ GÉPEK
Alapanyag BOPP, PVC BOPP, PVC BOPP, PVC

Alapanyag színe  transzparens, fehér, színes

Méret (mm/m) 25/66 50/66 75/66

Kiszerelés (tekercs/doboz) 72 36 24

Minimális gyártási mennyiség 
(tekercs) 216 108 72

Színek száma 1,2,3
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DOBOZOK

Szabvány méretű, egységes csomagolódobozokat kínálunk, rendkívül széles méret 
választékban. Ideális megoldás csomagküldő szolgálatok, webáruházak, futár szol-
gálatok, költöztetéssel foglalkozó cégek számára, és természetesen bármely ter-
melő cégnek, amelyiknek fontos az előállított áru dobozba, majd raklapra helyezése 
mind esztétikus, mind pedig biztonságos módon. Lehetőség van egyedi méretű és 
minőségi dobozok gyártására, ígény esetén nyomtatva is.

Név Rétegek 
száma Szín Hosszúság 

(mm)
Szélesség 

(mm)
Magasság  

(biegelés) (mm) Típus

U00 3 barna - barna 200 150 100 TFL / FEFCO 201

U0 3 barna - barna 200 150 130/87 TFL / FEFCO 201

U1 3 barna - barna 240 160 130/87 TFL / FEFCO 201

U2 3 barna - barna 300 200 160/107 TFL / FEFCO 201

U3 3 barna - barna 360 260 110/73 TFL / FEFCO 201

U4 3 barna - barna 300 260 210/140 TFL / FEFCO 201

U5 3 barna - barna 400 250 210/149 TFL / FEFCO 201

U6 3 barna - barna 340 225 320/213 TFL / FEFCO 201

U7 3 barna - barna 400 300 260/173 TFL / FEFCO 201

U8 3 barna - barna 400 300 360/200 TFL / FEFCO 201

U9 3 barna - barna 400 400 260/173 TFL / FEFCO 201

U10 3 barna - barna 480 360 320/213 TFL / FEFCO 201

U10/5 5 barna - barna 500 400 360/240 TFL / FEFCO 201

U11 3 barna - barna 600 400 400/267 TFL / FEFCO 201

U11/5 5 barna - barna 700 500 500 TFL / FEFCO 201

U12/5 5 barna - barna 785 585 600/400/300 TFL / FEFCO 201
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DOBOZZÁRÓ BERENDEZÉSEK

DOBOZZÁRÓ BERENDEZÉS 

DOBOZ ÖSSZEÁLLÍTÓ GÉPEK

Típus Comarme 
Gem 535

Comarme 
Gem 320

Comarme 
Gem 520

Comarme  
Gem x350

Comarme  
Gem x520

Comarme  
Gem 
F470

Comarme 
Gem 670

Comarme 
Gem 820

Comarme  
Gem 

XF520

Comarme  
Gem 

XF670

Meghajtás
 oldalsó 
és  felső 
heveder

alsó-felső 
hevede-

rekkel

oldalsó 
hevede-

rekkel

 alsó ill.  
felső he-
vederrel

oldalsó 
hevede-

rekkel

oldalsó 
hevede-

rekkel

oldalsó 
hevede-

rekkel

oldalsó 
hevede-

rekkel

oldalsó 
hevede-

rekkel

oldalsó 
hevede-

rekkel

Dobozméret 
beállítás manuális manuális manuális automata

automata 
(sorba 

építhető)
manuális manuális manuális automata automata

Teljesít-
mény (db/
óra)

max. 800 
max. 
1000 

max. 
1000 

max. 600 300 - 500 
max. 
1200 

1000 1000
500 + 
550 

400 + 
450 

Doboz méretek

Hosszúság 
(mm) 150 - ∞ 150 - ∞ 150 - ∞  150 - ∞  200 - ∞ 150 - 600 150 - ∞ 150 - ∞  250 - 800 250 - 800

Szélesség 
(mm) 100 - 500 100 - 520 100 - 520 130 - 520 100 - 520 100 - 520 100 - 670 100 - 820 100 - 520 100 - 670

Magasság 
(mm) 100 - 500 100 - 520 100 - 520 100 - 520 100 - 520 100 - 670 120 - 670 120 - 820 100 - 520 120 - 670

Szalagszé-
lesség (mm) 25 - 75 25 - 50 25 - 75 25 - 50 25 - 75 25 - 75 25 - 75 25 - 75 25 - 75

Levegő (bar) - - - 6 6 6 - - 6 6

Elektromos 
csatlakozás 
(Ph)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Motor 
teljesítmény 
(kW)

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,22 0,22 0,5 0,5

Típus UT 5050 B

Doboz szállítási sebesség (m/perc) 20

Meghajtás oldalsó és felső hevederekkel

Görgős pálya szabadonfutó

Doboz méret beállítás manuális

Tapadó szalag típusa PP vagy PVC, nem vizes bázisú ragasztóanyaggal

Elektromos csatlakozás (V; ph) 230; 1 

Elektromos teljesítmény (W) 300

Általános tapadó szalag méret 50 mm széles tapadó szalag (48 – 76 mm)

Doboz zárás alsó-felső ragasztással, öntapadó szalaggal

Doboz méretek

Maximális méret (mm) (SZ × M) 500 × 500 

Minimális méret (mm) (SZ × M) 130 × 100 

Doboz kivitele tetőfenék-lapolt

Gép befoglaló mérete (mm) (H × SZ × M) 1730 × 950 × (960 – 1550)  

Gép tömege (kg) 120

Típus Comarme PP 08 Comarme F2000

Működés félautomata automata

Teljesítmény  (db/óra) - 900

Doboz méretek

Hosszúság (mm) 160 - 650 220 - 600

Szélesség (mm) 100 - 520 100 - 500

Magasság (mm) 100 - 520 150 - 500

Gép tömege (kg) 125 490

Levegő nyomás (bar) 4 6

Motor teljesítmény (kW) 0,25 0,4

A dobozzáró gépek elengedhetetlenek ott, ahol a pontos és gyors lezárás követel-
mény. Miért jobb a kézi ragasztásnál? A kézi ragasztással szemben mindig egysé -
ges hosszban, és pontosan a doboz közepén készül a ragasztás. A ragasztófejek  
a szala got méretre vágják, majd rásímítják a dobozra. A kézi ragasztás sohasem 
érheti el azt a sebességet, amit a dobozzáró gépek megvalósítanak. A gépek kérhe-
tők fix doboz mérethez manuális beállítással illetve változó dobozmérethez auto-
matikusan igazodó kivitelben is. 



54 55
D

O
BO

ZZÁRÁSD
O

BO
ZZ

ÁR
ÁS

JOSEF KIHLBERG TŰZŐGÉP

BOSTITCH TŰZŐGÉP

MEPA TŰZŐGÉP
Típus JK 561 M JK 561 PN

Működés mechanikus pneumatikus

Méret (mm) (H × SZ × M) 455 × 104 × 320 404 × 104 × 205

Tömeg (kg) 1,6 1,8

Kapocs lábhossz (mm) 15; 18 15; 18

Kapocs szélesség (mm) 32 32

Kapocs tárhely kapacitás (db) 150 150

Levegő (bar) – 5 - 6

Típus MEPA 18 MEPA 22 MEPA  18 P MEPA 22 P MG 
130/1916

MG 
130/1916 P

Felhasználás kézi doboz zárás kézi doboz tűzés

Doboz réteg szám 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5

Működés mechanikus mechanikus pneumatikus pneumatikus mechanikus pneumatikus

Méret (mm) (H × SZ × M) 380 × 115 × 295 380 × 115 × 295 340 × 115 × 225 340 × 115 × 225 265 × 35 × 200 260 × 44 × 170 

Tömeg (kg) 1,74 1,74 1,98 2,16 1,6 2,1

Kapocs lábhossz (mm) 15; 18 18; 22 15; 18 18; 22 10; 12; 16 10; 12; 16

Kapocs szélesség (mm) 35 35 35 35 13 13

Kapocs tárhely kapacitás 
(db) 100 100 100 100 100 (250) 100

Levegő (bar) - - 4 - 6 4 - 6 - 4 - 6

Típus MS 3219 MS 3519 MS 3522 DS 3219 DS 3519 DS 3522 DSA 3519 DSA 3522

Felhasználás kézi doboz zárás

Doboz réteg szám 3 - 5 

Működés mechanikus pneumatikus akkumulátoros

Méret (mm) (H × SZ × M) 433 × 115 × 220 345 × 115 × 233 343 × 114 × 203

Tömeg (kg) 2,2 2,45 2,81

Kapocs lábhossz (mm) 15; 18 18; 22 15; 18 18; 22 15; 18 18; 22

Kapocs szélesség (mm) 32 35 32 35 35

Kapocs tárhely kapacitás 
(db) 120 100 120 100 108

Levegő (bar) - -                 - 5-7 - -
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LEVEGŐ ALAPÚ TÉRKITÖLTÉS

LEVEGŐ ALAPÚ TÉRKITÖLTŐ GYÁRTÓ GÉPEK
Számos megoldást kínálunk különböző méretű, formájú és tömegű termék védel-
mére, biztonságos kipárnázásához, kitámasztásához úgy a csomagolódobozon 
belül, mint a szállítóeszközben. Műanyag vagy papír alapú térkitöltő gyártó gépe-
inkkel légpárnákat, illetve papítpárnákat készíthet. A hullámkarton aprító térkitöltő 
gyártó gépekkel a hulladékká vált kartonból és papírból értékes térkitöltőt készíthet. 
Speciális áruvédelmi segédanyagokat is megtalál kínálatunkban: habcsomagolás, 
habfólia, légpárnás fólia, térkitöltő chips, térkitöltő légzsák, hullámpapír.

Térkitöltő fóliák Mini Pak'R gépekhez

Típus Mini Pak'R  
200 × 130

Mini Pak'R  
Double 
Cushion

Mini Pak'R  
Supertube

Mini Pak'R  
Quilt Small

Mini Pak'R  
Quilt Large

Mini Pak'R  
Pillow Pack

Párna méret (mm) 200 × 130 400 × 150 400 × 150 400 × 150 400 × 150 705 × 185

Tekercs szélesség (mm) 200 387 / 400 400 400 400 705

Tekercs hossz (m) 425 375 / 250 250 250 250 200

Fólia vastagság (mm) 0,023 0,023 / 0,035 0,035 0,035 0,035 0,044

Kiadósság (m3) 3 6-6,5 / 4,5 3 2 2,5 2,5

Térkitöltő fóliák Pro Pak'R gépekhez

Típus Pro Pak'R 
200 × 130

Pro Pak'R 
200 × 200

Pro Pak'R
Cushion

Pro Pak'R
Large

Pro Pak'R Pillow 
Pack

Párna méret (mm) 200 × 130 200 × 200
460 × 150 / 
386 × 152

379 × 150 705 × 185

Tekercs szélesség (mm) 200 200 460 / 386 379 705

Tekercs hossz (m) 900 / 650 900 / 650 457 457 200

Fólia vastagság (mm) 0,023 / 0,03 0,023 / 0,03 0,023 / 0,035 0,035 0,044

Kiadósság (m3) 5,5-6 / 3,5-4 7-7,5 / 5-6 10,5-11 / 8-8,5 3,5-4 2,5

Típus Mini Pak'R Retail Mini Pak'R Industrial Pro Pak'R 

Méret (mm) (H × SZ × M) 360 × 330 × 280 360 × 330 × 280 350 × 350 × 550

Tömeg (kg) 6 6 16

Sebesség (m/min) 7,5 7,5 21

RFID technológia igen igen igen

Elektromos csatlakozás 
(V; Hz) 230; 50/60 230; 50/60 230; 50/60

INSTAPAK HABCSOMAGOLÁS
Megnevezés Tasak méret (kiterítve) (cm) Tasak/doboz

Lágy és közepes termékek párnázása, kissűrűségű hab kék színű tasakban

IQBEURT-10 38 × 46 180

IQBEURT-20 46 × 46 128

IQBEURT-40 46 × 61 112

IQBEURT-60 47 × 61 104

IQBEURT-80 54 × 68 72

IQBEURT-100 64 × 69 72

Nehéz termékek párnázása, nagy sűrűségű hab, fehér tasakban

IQHTFEU-25 46 × 41 30

IQHTFEU-45 46 × 51 30

IQHTFEU-65 56 × 51 24
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PAPÍR ALAPÚ TÉRKITÖLTŐ GYÁRTÓ GÉPEK
Típus Quantum XT Packmate / Packmate Pro Packmaster / Packmaster Pro

Méret (mm) (H × Sz × M) 893 × 893 × 1507-1845 1035 × 470 × 1315 1170 × 775 × 1375-1575

Tömeg (kg) 23,5 68 148

Sebesség (m/min) 108 23 26

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50/60 230; 50/60 230; 50/60 
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HULLÁMKARTON APRÍTÓ TÉRKITÖLTŐ GYÁRTÓ GÉP
Típus Cushion Pack  

333 NTi
Cushion Pack  

316 S2i
Cushion Pack  

422 S2i
Cushion Pack  

428 S2i

Töltési szélesség (mm) korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan

Vágási szélesség (mm) 333 320 420 420

Hullámkarton vastagság (mm) 12 12 18 20

Termék kimenet (m3/h) 1 - 2 1 - 2 4 - 6 6 - 9

Munkamagasság (mm) asztalra kell helyezni 870 870 890

Áteresztés (m/min) 10 10 13 14

Motor teljesítmény (kW) 0,55 0,75 1,5 3

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230/400; 50/60 230/400; 50/60 230/400; 50/60 230/400 ; 50/60 

Méretek (mm) 460 × 580 × 660 980 × 660 × 660 980 × 660 × 660 1100 × 750 × 800

Tömeg (kg) 78 92 125 252
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TÉRKITÖLTŐ HAB (CHIPS)

TÉRKITÖLTŐ LÉGZSÁK   

HABFÓLIA

HULLÁMPAPÍR

LÉGPÁRNÁS FÓLIA

Típus Méret (mm)
Ajánlott 

töltés 
(bar)

Maximá-
lis töltés 

(bar)

Dur-
ranási 

nyomás 
(bar)

Ajánlott 
hézag  
töltés 
(cm)

                                                                                       
PP standard

600 × 900 0,05 0,2 0,6 30

600 × 1200 0,05 0,2 0,6 30

900 × 900 0,05 0,2 0,6 40

900 × 1200 0,05 0,2 0,6 40

900 × 1500  0,05 0,2 0,6 40

900 × 1800 0,05 0,2 0,6 40

900 × 2250 0,05 0,2 0,6 40

1200 × 1200 0,05 0,2 0,6 50

1200 × 1800 0,05 0,2 0,6 50

1200 × 2250 0,05 0,2 0,6 50

1200 × 2400 0,05 0,2 0,6 50

Tekercs szélesség (mm) Fólia vastagság (mm) Tekercs hossz (m)

1250

0,8 700

1 500

1,5 350

2 250

3 175

5 100

Tekercs szélesség (mm) Tekercs hossz (m)

500

100

1000

1200

1500

2000

Tekercs szélesség (mm) Tekercs hossz (m)

500

100
800

1000

1200

Növényi keményítő alapú, természetes úton lebomlik, 
komposztálható, nem hagy ökológiai lábnyomot.  
Alacsony statikai töltöttségű.

Kiszerelés: 500 liter / zsák
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KAMRÁS VÁKUUMFÓLIÁZÓ GÉPEK 

A vákuumtechnológia a tartósítás egyik modern módszere, amelyik jelentősen  
megnöveli a termékek szavatosságát, és hosszú távon biztosítja a frissességüket.  
A vákuumfóliázó gép nyújtotta különleges védelmet elsősorban az élelmiszeripar  
és egyébb iparágak is kamatoztatják, ahol szükséges a légmentes csomagolás.  
Kínálatunkban megtalálhatók a háztartási és kisipari célokra készült kis asztali 
gépek, az egy- és kétkamrás vákuumfóliázók, illetve az automata nyomáskamrás 
vákuumfóliázó gépek. A vákuumozáshoz szükséges csomagolóanyagokat, tasakokat 
és légcsatornás tömlő tasakokat is biztosítjuk.

Típus HVC-260T/1A HVC-300T/1A HVC-410T/2A HVC-510T/2A DZ-400/T DZ-500/T

Hegesztési hossz 
(mm) 260 300 410 510 370 470

Vákuumkamra mérete 
(mm) (H × SZ × M) 280 × 385 × 100 320 × 380 × 110 450 × 450 × 140 550 × 550 × 140 406 × 456 × 190 506 × 556 × 190 

Kamratető kialakítása buborék

Hegesztőszál száma 
(db) 1 1 2 2 1 1

Hegesztőszál  
elhelyezkedése elöl elöl oldalt oldalt elöl elöl

Vákuumpumpa  
teljesítménye (m3/h) 8 8 20 20 20 20

Elektormos  
csatlakozás (V; Hz) 230; 50/60 230; 50/60 230; 50/60 230; 50/60 230; 50/60 230; 50/60 

Hegesztés szélessége  
(mm) 5 5 10 10 10 10

Teljesítmény  (W) 100 400 1000 1000 900 900

Gép befoglaló mérete 
(mm) (H × SZ × M) 335 × 488 × 360 380 × 500 × 400 500 × 550 × 500 600 × 650 × 500 486 × 570 × 504 586 × 670 × 504

Tömeg (kg) 41 47 74 91 80 92

Típus MVS 31 X MVS 35 X MVS 41 X MVS 45 X

Hegesztési hossz (mm) 310 310 626 + 2 × 310 450

Hegesztőszál helye 1 elöl 1 elöl 1 elöl és 2 oldalt 1 elöl

Vákuum szivattyú teljesítmény (m3/h) 8 10 20 20

Kamra méret (mm) (H × Sz × M) 325 × 243,5 × 158 325 × 243,5 × 158 637 × 289 × 101 466 × 405,5 × 226

Méret nyitott tetővel (mm)  
(H × Sz × M) 390 × 499 × 669 390 × 617 × 634 826 × 543 × 704 544 × 649 × 750

Méret zárt tetővel (mm) (H × Sz × M) 390 × 499 × 345 390 × 617 × 317 826 × 543 × 445 544 × 649 × 490

Nyomtató opció − opció opció

Tömeg (kg) 37 45 100 78

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230;50-60 230;50-60 230;50-60 230;50-60

Típus  MVS 45L X Front B. 
/ Side B. MVS 50 X MVS 52 X MVS 65 X

Hegesztési hossz (mm) 450 / 2 × 450 2 × 510 2 × 530 2 × 656

Hegesztőszál helye 1 elöl / 2 oldalt 2 oldalt 2 oldalt 2 oldalt

Vákuum szivattyú teljesítmény (m3/h) 20 40 20 / 40 63 / 100

Munka magasság (mm) 889 889 893 889

Kamra méret (mm) (H × Sz × M)
466 × 405,5 × 226 / 

351 × 466 × 226
562 × 518 × 241 399 × 519 × 200 611 × 670 × 251

Méret nyitott tetővel (mm)  
(H × Sz × M) 546 × 676 × 1200 773 × 758 × 1313 618 × 785 × 1277 820 × 930 × 1480

Méret zárt tetővel (mm) (H × Sz × M) 546 × 676 × 1012 773 × 758 × 1028 618 × 785 × 983 820 × 930 × 1045

Nyomtató opció opció opció opció

Tömeg (kg) 104 205 133 / 152 227 / 245

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50-60
230; 50-60 / 
400; 50-60

230; 50-60 / 
400; 50-60

230; 50-60 / 
400; 50-60
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Típus SaveVac 33 SaveVac 43 SaveVac 53

Méretek (mm) 390 × 300 × 180 490 × 300 × 180 610 × 295 × 180 

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50 230; 50 230; 50 

Hegesztőszál hossz (mm) 330 430 530

Vákuumpumpa  teljesítménye (L/min) 10 20 20

Felület rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél

Tömeg (kg) 6,5 10 18

Hegesztés 3 szint, állítható  3 szint, állítható 4 szint, állítható

Hűtési folyamat automatikus automatikus Automatikus

Kijelzőn lévő ellenőrző lámpák száma 3 LED lámpa 3 LED lámpa 3 LED lámpa

KÜLSŐ TASAKOS VÁKUUMGÉPEK VÁKUUMTASAK 
Szélesség  

(mm)
Magasság  

(mm)
Vastagság  

(µm) Kivitel Kiszerelés  
(db/csomag)

200 250

70 normál 100

200 300

200 400

250 350

250 400

300 300

300 400

400 500

500 600

200 300

90 légcsatornás 100

250 350

300 400

400 500

500 600

LÉGCSATORNÁS VÁKUUM TÖMLŐ
Szélesség (mm) 200 300

Hossz (m) 6 6

Vastagság (µm) 90 90

Légcsatornás igen igen

Gép kompatibilitás külső vákuumos külső vákuumos
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SOUS VIDE SZETT

A vákuumgép és a kád külön-külön is megvásárolható.

A sous vide készülék olyan ízvilágot varázsol a konyhájába, ami korábban csak a 
legnevesebb éttermekben volt elérhető. Az Uniotech sous vide szettjében megtalál-
ja a technológiához szükséges két alapgépet: a vákuumfóliázót, amivel légmentesen 
tasakba zárhatja az alapanyagokat (húsokat, zöldségeket, fűszernövényeket stb.), és 
a sous vide kádat, amiben alacsony hőmérsékleten, hosszú időn (órákon, akár napo-
kon) át, felügyelet nélkül készül a csodálatos végeredmény. Ínycsiklandozó falatok, 
gasztronómiai különlegességek mesterszakács nélkül!

Megnevezés UT-300 vákuumgép Sous Vide kád

A gép Méretei (mm) 340 × 150 × 64 380 × 250 × 230

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 220/240; 50 220/240; 50

Teljesítmény (W) 175 800

Vákuumerősség  (bar) 0,6 ~ 0,8 0

Merülő kád mérete (L) 0 8
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FOLYAMATOS HEGESZTŐ

KAROS HEGESZTŐ

LÁBPEDÁLOS HEGESZTŐ

TASAKLEZÁRÓ

A fóliahegesztő és tasakzáró gépekkel tökéletes víz- és levegőmentes varratot tu-
dunk kialakítani a csomagoláson. A termelés sebességétől illetve egyéb tényezőktől 
függően választhat karos, lábpedálos vagy folyamatos hegesztőgépet, illetve manu-
ális vagy automata tasakzáró gépet. Akár steril követelményeknek megfelelő lábpe-
dálos és folyamatos hegesztőgépeket is tudunk biztosítani. A legújabb generációs 
tasakoló gépekkel különböző szélességű és különböző hosszúságú csomagolást 
készíthet többféle csomagolóanyagból. 

Hegesztési hossz (mm) 200 - 1000

Hegesztési szélesség (mm) 2 - 3

Teljesítmény (W) 300 - 600

Hegesztési mód impulzus

Tömeg (kg) 2 - 5

Fólia vastagság (µm) 2 × 100

Hegesztési hossz (mm) 350 - 450 - 650 

Hegesztési szélesség (mm) 8

Teljesítmény (W) 800 -1000 - 1200

Hegesztési mód impulzus

Tömeg (kg) 18 - 20 - 24

Fólia vastagság (µm) 2 × 200

Hegesztési hossz (mm) ∞ 
Hegesztési szélesség (mm) 10

Teljesítmény (W) 600

Hegesztési mód állandó

Tömeg (kg) 32

Fólia vastagság (µm) 2 × 200
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HAWO
Típus hpl ISZ 200 hpl ISZ 300 hpl ISZ 450 hpl ISZ 630

Hegesztési hosszúság (mm) 200 300 450 630

Hegesztési szélesség (mm) 3 3 3 3

Hegesztési hőmérséklet (°C)
fokozatmentesen 

beállítható
fokozatmentesen 

beállítható
fokozatmentesen 

beállítható
fokozatmentesen 

beállítható

Hegesztő szál két oldalon két oldalon két oldalon két oldalon

Hegesztési mód impulzus impulzus impulzus impulzus

Elektromos csatlakozás ( V; Hz) 230; 50-60 230; 50-60 230; 50-60 230; 50-60

Tömeg trafóval (kg) 6,1 6,2 6,3 9,6

Fogó tömege (kg) 1,6 1,7 1,8 2

Típus hpl WSZ 200 hpl WSZ 300 hpl WSZ 400

Teflon bevonat a hegesztő pofákon hpl WSZ 200 TB hpl WSZ 300 TB hpl WSZ 400 TB

Hegesztési hosszúság (mm) 200 300 400

Hegesztési szélesség (mm) 12 12 12

Hegesztési hőmérséklet (°C)
0-250,  

fokozat-mentesen
0-250,  

fokozat-mentesen
0-250,  

fokozat-mentesen

Hegesztési mód állandó fűtés állandó fűtés állandó fűtés

Felfűtési idő (perc) 5 5 5

Fűtött hegesztő pofák alsó-felső alsó-felső alsó-felső

Elektromos csatlakozás ( V; Hz) 230; 50-60 230; 50-60 230; 50-60

Tömeg (kg) 1,5 1,8 1,7

Típus hpl 450 AS hpl 630 AS hpl 1000 AS

Vágási hossz (mm) 360 540 940

Hegesztési hosszúság (mm) 450 630 1000

Hegesztési szélesség (mm) 3 3 3

Fólia szélesség (mm) 400 570 950

Automatikus hegesztési és kihülési idő × × ×

Hegesztő szál két oldalon két oldalon két oldalon

Hegesztés módja impulzus impulzus impulzus

Lábpedál × × ×

Fólia vágó kés × × ×

Elektromos csatlakozás ( V; Hz) 230; 50-60 230; 50-60 230; 50-60

Tömeg (kg) 18,2 19 30

Méret (mm) (H × SZ × M) 520 × 300 × 220 700 × 300 × 220 1100 × 300 × 220

Típus hpl 300 BMS hpl 500 BMS

Vágási hossz (mm) 300 300

Hegesztési hossz (mm) 300 500

Maximális fólia szélesség (mm) 300 500

Hegesztési szélesség (mm) 3 3

Hegesztési hőmérséklet fokozatmentesen beállítható fokozatmentesen beállítható

Kihűlési idő fokozatmentesen beállítható fokozatmentesen beállítható

Hegesztő szál egy oldalon egy oldalon

Hegesztés módja impulzus impulzus

Lenntartó mágnes × ×

Maximális fólia vastagság (mm) 2×0,2 2×0,2

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50-60 230; 50-60

Tömeg (kg) 9 10

Méret (mm) (H × SZ × M) 530 × 125 × 215 730 × 125 × 215



74 75
FÓ

LIAH
EGESZTÉS ÉS TASAKZÁRÁSFÓ

LI
AH

EG
ES

ZT
ÉS

 É
S 

TA
SA

KZ
ÁR

ÁS

TASAKZÁRÓ BERENDEZÉSEK

TÍPUSOK

TÍPUSOK

Mini Clip
SM A - Aluminium Seal/ SM P - Plastic Seal

MINI SM 35 A 5 , MINI SM 40 A 7 /MINI SM35 P, MINI SM 40 P, MINI SM 50 P

Működés Pneumatikus 

Tömeg (kg) 35

Befoglaló méret (mm) 800 × 680 × 1060 

Hegesztési vastagság (mm)/Fémhuzalok 
vastagsága (mm) 0,6/0,7-0,8

Mechanikus sebesség (ciklus/perc) 30

Levegő felhasználás (liter/perc), (bar)  ≈  50, 6

MINI SM 35 A 5 hegesztési hossz (mm)/
hegesztési szélesség(mm) 35/5

MINI SM 40 A 7  hegesztési hossz (mm)/  
hegesztési szélesség (mm) 40/7

MINI SM 35 P hegesztési hossz  (mm)/ 
hegesztési szélesség (mm) 35/8

MINI SM 40 P hegesztési hossz  (mm)/  
hegesztési szélesség (mm) 40/8

MINI SM 50 P hegesztési hossz  (mm)/  
hegesztési szélesség (mm) 50/8

COMIZ NEW LIFE

Elektromos csatlakozás 
(V; Hz) 400/50

Befoglaló méret tasaknyitó 
egységgel (mm) 1800 × 810 × 1200

Levegő felhasználás  
(liter/óra, bar) kb. 160 , 6 

Teljesítmény (kW) ≈  0,2 

COMIZ MINI TWIST / TWIST CABLE

Működés Pneumatikus 

Levegő felhasználás  
(liter/perc), (bar)  kb. 50, 6

Ciklus/perc    kb 40

Befoglaló méret (mm) 900 × 330 × 330 

Tömeg (kg) 40

TWIST kötegelő Ø 0,53 / 0,58 mm

Hossz (mt) 600

COMIZ MINI TWIST 100 /140 /160

Twist kötegelő hossz (mm) 100 /140 / 160

Maximum kötegelhető Ø 
lágy anyaggal (mm) 20 /40 /50

Maximum kötegelhető Ø 
kemény anyaggal (mm) 11 /28 /38 

Minimum külső  Ø gyűrű 
kötegelésnél (mm)  - / 125 /125

 COMIZ CLIP BAND 

Klipsz hossz (mm) 40

Klipsz anyaga műanyag / alumínium

Mechanikus sebesség 
(ciklus/perc) 40 /35

Működés
elektromechanikus /  
elektropneumatikus

COMIZ TWIST BAND 

Kötegelő hossz (mm) 100

Mechanikus sebesség 
(ciklus/perc) 35

Működés elektropneumatikus

COMIZ MINI TWIST CABLE 100 /140 /160

Twist kötegelő hossz (mm) 100 /140 / 160

Maximum kötegelhető Ø 
lágy anyaggal (mm) 20 /40 / 50

Maximum kötegelhető Ø 
kemény anyaggal (mm) 11 / 30 / 50

Minimum külső  Ø gyűrű 
kötegelésnél (mm)  - / 50 /50
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XBAG-MAILBAG TASAKOLÓ GÉP RAVIZZA
Megnevezés Minipack

X-Bag
Minipack
Mailbag

Formázó váll méret  (mm) 200 150 250 állítható 

Tasak szélesség (mm) 180 170 230 160 - 240

Fólia szélesség (mm) 410 360 510 370 - 500

Max. csomag felület, hosszúság (mm) 50 - 330/600 180 - 360

Anyagvastagság  (µm) 15 - 50 20 - 35

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50 230; 50

Levegőigény (bar)  max. 6 -

Energiaigény  (kW) 0,5 0,6

A gép mérete (mm) 800 × 850 × 1500 600 × 600 × 1200

A berendezés tömege (kg) 145 130

Csomagolási teljesítmény (csomag/óra) 0 - 1000 0 - 1200

Megnevezés Simplicita Bag Smart 400

Tasak szélesség (mm) 80 – 400 

Tasak hossz (mm) 30 – ∞
Termék behelyezés kézzel, de akár automata sorba is integrálható

Termék továbbítás 4 irányú

Bemeneti nyílás állítható

Megnevezés Opcionális kiegészítők

Tasak száj simító egység
Gondoskodik arról, hogy a tasak szája gyűrődés mentes, a csomagolás  

esztétikus legyen

Perforáló egység Apró lyukakat helyez el a tasakon, így abból könnyen távozik a levegő

Fólia tekercs meghajtó A hegesztő egységgel szinkronizált

Tasak nyitás ellenőrző egység
Ez az egység ellenőrzi, hogy a pneumatikus nyitó fejek megfelelően működjenek. 

N-szer próbálkozik hibás nyitás esetén (az N a menüben határozható meg)

Tölcsér mozgató, ellenőrző Kis termékek csomagolásánál alkalmazható töltő tölcsér mozgatását végzi

Egyéni tölcsér Kis termékek biztonságos tasakba juttatásához

Nehéz termék egység
Töltés és hegesztés közben tartja a tasakot/zsákot, így biztosítva a megfelelő 

csomag kialakítását

Thermo-transzfer nyomtató 53 × 300 mm nyomtatási méret, USB port

Tekercs lefogyás érzékelő Figyelmeztető hang és fényjelzés
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RAGASZTÓPISZTOLY

A forróömledékes (hotmelt) ragasztóanyaggal való kötés eszközei, különböző fel-
használási, illetve teljesítményigényekhez kialakítva az otthoni hobbi felhaszná-
lástól a professzionális igényekig. A hotmelt ragasztó biztonságos és gyakorlatilag 
gyors kötést biztosít oldószerek nélkül. A gépek hotmelt ragasztórúdból vagy granu-
látumból dolgoznak, hőfokszabályzóval rendelkezhetnek. Hotmelt ragasztópiszto-
lyok széles választékát kínáljuk, különböző felhasználási igényekre. Segítségükkel  
a ragasztóanyag gyorsan és tisztán hordható fel a felületre.

Megnevezés UES perfect Melt

Környezeti hőmérséklet (°C) 5 - 45 

Működési hőmérséklet  (°C) 40 - 220

Elektromos csatlakozás (V; Ph) 230/400; 1/3 

Levegő (bar) 6

Működési nyomás (bar) 0,5 - 4,5

Tartály méret (l) 4; 8; 14; 20; 30

Tömlők száma (db) 2 - 8

Ragasztási teljesítmény (l/h) 4; 8; 14; 20; 32

Tömeg (kg) 51

Típus HB 4100 HB 5010

Tömlőcsatlakozás száma (db) 1, 2, 3, 4 1, 2

Olvasztó teljesítmény (kg/h) 12 4,5

Fogaskerekes szivattyú száma 
(db) 1 1

Fogaskerekes szivattyú szállító 
teljesítmény (kg/h) 5, 10, 20, 40 29

Tartály térfogat (l) 9 4,5

Zaj (dBA) 60 72

Hajtás Gear motor Gear motor

Tömeg (kg) 50 35

Méret (mm) (H × Sz × M) 700 × 375 × 420 720 × 360 × 360

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 400; 50-60 230; 50-60

Rétegzett tartály x x

Beépített szűrő x x

Moduláris felépítés x x
Típus REKA MS 80

Tartály kapacitás (ml) 150

Felfűtési idő (perc) ≈10

Max. olvasztási kapacitás (g/perc) 100

Teljesítmény (W) 200

Tömeg (g) 850

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50 

Működés mechanikus

Használható ragasztóanyag
hot melt granulátum 

hot melt párna

Hőfokszabályzó (°C) 50  - 200

Típus REKA MS 200

Tartály kapacitás (ml) 250

Felfűtési idő (perc) ≈ 5 

Max. olvasztási kapacitás (g/
perc) 100

Teljesítmény (W) 500

Tömeg (g) 1220

Elektromos csatlakozás (V; Hz) 230; 50 

Működés mechanikus

Használható  
ragasztóanyag

hot melt granulátum

43 mm-es hot melt rúd

hot melt párna

Hőfokszabályzó (°C) 20  - 200

Típus UT-350 UT-400 HB 240 HB 250

Teljesítmény (W) 300 400 300 400

Energiaforrás (V; Hz) 230; 50 230; 50 230; 50 230; 50

Használható hotmelt rúd átmérő 
(mm) 12 12 12 12

Üzemi hőfok (°C) 140 - 230, állítható 140 - 220, állítható 190 40 - 230

Kibocsátás (kg/óra) 1 - 1,5 1,5 - 2 1 - 1,5 1,2 - 1,7

Tömeg (g) 681 914 605 605

Folyamatos használathoz ✓ ✓ ✓ ✓

Állítható adagolás ✓ ✓ ✓ ✓

Cserélhető fúvóka ✓ ✓ ✓ ✓

BÜHNEN TARTÁLYOS RAGASZTÓ RENDSZER

UES TARTÁLYOS RAGASZTÓ RENDSZER
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PARAFFINÁLT NÁTRON PAPÍR

SZILIKON RAGASZTÓPÖTTY 

NÁTRON PAPÍR 

BIZTONSÁGI TASAK

FUTÁR TASAK

KARTON BORÍTÉK

LÉGPÁRNÁS BORÍTÉK

OKMÁNYTASAK

SZILIKAGÉL  
Csomagoláson belüli páramegkötés

Kínálatunkban megtalál minden olyan csomagolóanyagot és csomagolási segéd-
anyagot, ami a biztonságos szállításhoz és tároláshoz szükséges, illetve amik elen-
gedhetetlenek ahhoz, hogy az áruja tökéletes állapotban jusson el a megrendelőhöz.  
Biztonsági tasakok, karton borítékok, légpárnás borítékok és okmánytasakok meg-
felelő védelmet és kezelhetőséget nyújtanak küldeményei számára.  A standard 
méreteket raktárról forgalmazzuk, saját gyártású karton és légpárnás borítékaink 
esetén egyedi méretek legyártását is vállaljuk.

Tömeg  
(g/m2)

Méret  
(cm)

Kiszerelés  
(kg/csomag) Kivitel

70  90 × 126 20 íves

90 90 × 126 20 íves

70 40 × 100 30 tekercses

Méret (mm) Ragasztóerő Kiszerelés  
(db/doboz)

Médium
9

közepes 5000

SuperHigh erős 8000

Tekercs szélesség 
(mm)

Tekercs tömeg 
(kg)

Tömeg  
(g/m2)

Kiszerelés 
(kg/paletta) Kivitel

1000 50 80 500 tekercses áru

Méret  
(mm) Anyaga

105 × 80 polietilén

Típus Méret (mm) Anyagvastagság (µm)

B4  255 × 355 65

C3  325 × 460 70

Típus Méret (mm) Visszahajtó fül (mm) Vastagság (mm) Kiszerelés (db/doboz)

FB01 175 × 225

50
0,055

1000FB02 225 × 325

FB03 240 × 350

FB04 325 × 425

500
FB05 350 × 450

FB06 400 × 500

FB07 450 × 550

Típus Méret (mm) Kiszerelés (db/doboz) Szín

A4 229 × 324

100 fehér/szürke
A5 176 × 250

B4 250 × 353

C4 262 × 371

Típus Belső méret (mm) Külső méret (mm) Kiszerelés (db/doboz) Szín

11/A 100 × 165 120 × 175
200

barna  
vagy  
fehér

12/B 120 × 215 140 × 225

13/C 150 × 215 170 × 225

100

14/D 180 × 265 200 × 275

15/E 220 × 265 240 × 275

16/F 220 × 340 240 × 350

17/G 230 × 340 250 × 350

18/H  270 × 360 290 × 370

19/I 300 × 445 320 × 455
50

20/K 350 × 470 370 × 480

CD 180 × 165 200 × 175 100

Típus Méret (mm) Kiszerelés (db/doboz)

A/4 310 × 240 500

A/5
225 × 165

1000

A/5 "Lieferschein"

A/6 165 × 120

A/7 115 × 95

LD
225 × 120

LD "Lieferschein"
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CSOMAGOLÓ MUNKAÁLLOMÁS 

VÁGÓKÉSEK

KOMBINÁLT VÍZSZINTES  
PAPÍR- ÉS FÓLIATARTÓ
VALAMINT VÁGÓÁLLVÁNY

VÍZSZINTES FÓLIATARTÓ ÉS -VÁGÓ ÁLLVÁNY

ÁLLÓ PAPÍRTEKERCSTARTÓ ÉS VÁGÓÁLLVÁNY

Minden manuális csomagolási folyamatot felgyorsítanak, legyen szó postázásról, 
ajándékok csomagolásáról vagy díszcsomagolásról stb. Tekercstartó és tekercsvágó  
állványainkkal könnyedén méretre szabhatja papír-, illetve fólia (PE-hab, PE-lég-
párnás stb.) tekercseit. A robusztus, mégis kis helyet igénylő kialakításnak köszön-
hetően a munkafolyamat helyszínén is beállíthatók akár függőleges, akár vízszintes 
tekercselhelyezéssel, de néhány típus falra is szerelhető.

Típus System Basic System 1200 System 1600 System 2000

Asztal méret (mm) 800 × 1600/2000 800 × 1200 800 × 1600 800 × 2000

Asztal alatti polc × × × ×

Dokumentum polc × × × ×

Felső polc × × × ×

Doboz tár × × × ×

Asztal alatti fiók × × × ×

Guruló tároló × × × ×

Guruló, fiókos tároló × × × ×

Fólia vágó × × × ×

PC tartó × × × ×

Monitor tartó × × ×

Billentyűzet tartó × × ×

Nyomtató tartó × × ×

Asztalba épített mérleg ×

Asztalba épített görgők ×

Perforált hátlap × × ×

Magasság 
(mm)

Max. tekercs 
tömeg (kg)

Max. tekercs 
átmérő (mm)

Vágási szélesség 
(mm)

890/1215 150 750

750

1000

1250

1600

Max. tekercs 
tömeg (kg)

Max. tekercs 
átmérő (mm)

Vágási szélesség 
(mm)

100 800

750

1000

1250

1600

1800

2000

Max. tekercs 
tömeg (kg)

Max. tekercs 
átmérő (mm)

Vágási szélesség 
(mm)

200 800

1000

1250

1600

1800

2000
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Saját raktárainkat optimálisan kihasználjuk, állandóan frissítjük a készleteket úgy  
a csomagolóanyagok széles palettája, mint a népszerű csomagológépek terén. Meg-
rendeléseink 85%-át azonnal, raktárról szolgáljuk ki. Akár nagy mennyiségű csoma-
golóanyag igényt is ki tudunk szolgálni raktárról. A nagy raktárkészleteknek köszön-
hetően biztosabb az ellátás, előnyösebb ügyfeleink részére a rendelkezésre állás, 
rövidebb idő alatt tudunk kiszolgálni. Folyamatosan biztosítjuk, hogy ügyfeleinknek 
a kívánt időpontban rendelkezésére álljanak a legjobb anyagok és eszközök.

Saját autóparkunknak köszönhetően gyorsan és rugalmasan tudjuk a termékeket 
kiszállítani, megegyezés szerint leszállítjuk a nálunk vásárolt csomagológépet vagy 
csomagolóanyagokat. Különböző méretű autókkal és több sofőrrel dolgozunk, hogy 
a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni tudjuk a rendeléseket. Speciális szállítási 
feladatok esetén sem hagyjuk az ügyfelünket magára: szerződött szállító partne-
rünk segítségével biztonságosan és határidőre megérkezik Önhöz a szállítmány. 
Saját raktárainknak köszönhetően állandóan tudjuk frissíteni a készleteket, gyors  
és segítőkész kiszolgálást nyújtunk.
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Csomagológép szakszervizünk főként a nálunk megvásárolható csomagológépek 
javítá sával és karbantartásával foglalkozik. Garanciális és azon túli szervizelést is 
vállalunk. A javítás idejére akár cseregépet tudunk biztosítani, hogy Ön a lehető 
legkisebb kieséssel tudja folytatni a termelést. Folyamatos alkatrész ellátást biz-
tosítunk raktárról. A nálunk vásárolt csomagológépek teljes élettartama alatt az 
Ön megbízható partnere maradunk. Precízen, odafigyelve, pontosan dolgozunk. 
Szervizünk azon dolgozik, hogy Ön a csomagológépét folyamatosan és minél 
hosszabb ideig tudja használni. 

ELSŐSORBAN AZ ALÁBBI GYÁRTÓK GÉPEINEK JAVÍTÁSÁT VÁLLALJUK: 
Minipack
PKG
Comarme
Orgapack
Kallfass
Transpak
Itatools
Hawo
Ripack
Guilbert Express

A fentieken kívül Fromm, Signode, Strapex, Cyklop, Sander, Robopac, Siat, 
Italdibipack, Smipack, Lady Pack, Gramegna, BVM, Hugo Beck gépekkel is foglalkozunk.

Új gépeken kívül használt csomagológépeket is tud nálunk vásárolni, illetve kereshet 
minket akkor is, ha használt gépét szeretné értékesíteni. Használt gépeink átvizsgá-
lás, felújítás után kerülnek értékesítésre, melyre szintén garanciát vállalunk. Igény 
esetén vállaljuk annak kiszállítását, beüzemelését is.
Honlapunkon keresztül akár Ön is meghirdetheti eladni kívánt berendezését.
Csomagológépek beszámítása is lehetséges. Vásároljon nálunk új berendezést, 
megfelelő feltételek esetén beszámítjuk régi eszközét.
Raktárkészletünk folyamatosan változik, keressen minket bizalommal.
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Maximálisan megbízható hely, ahonnan könnyen és gyorsan rendelhet csomagoló-
anyagot és csomagológépet, kérhet egyedi árajánlatot vagy megtekintheti aktuális 
használt csomagológép készletünket. Tudjuk, hogy online vásárlás esetén Ön ren-
geteg időt takaríthat meg, és helytől függetlenül beszerezheti azt, amire szüksége 
van. Ha nem találja meg óriási választékunkban azt, amit keresett, ha egyedi igényei 
vannak, pár kattintással árajánlatot kérhet, amire igyekszünk a lehető legrövidebb 
időn belül válaszolni. Szerezze be kényelmesen a csomagoláshoz szükséges összes 
anyagot és eszközt online!
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Fax: (06) 27 504 771
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